はじめに 


このたびは、 《 BJ - W 7000》をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 
この取扱説明書は本製品の機能と操作方法、および使用上のを意について記載して 
おります。本製品の機能を十みにご理解いただき、より効果的にご利用いただくた 
めに、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。 

また、•お読みいただいた後もいつでも使用できるように大切に保管してください。 


この取扱説明書の中で A と表記されている事項は安全にご使用いただくための 
注意です。 

取扱説明書の指示を必ずおずりください。 


厂おことわり- - 

• 本書に記載されている化様は、予告なく変更する場合があります。 

• 本書の内容の一部または全部を許可なく複製することは、禁止されていま 
す。 

参本書で記載されている内容必外の操作を巧った結果についての損傷は、一切 
責任を負いかねますのでご了承〈ださい。 

• 当社提供のソフトウてァまたは本書の夕瞄の結果発生する必然的な損傷につ 
いて、一切責イ壬を負いかねますので、ご了承ください。 

• 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万^ご不審な点や誤りまた 
は記載もれなどお気付きのことがありましたら、お買い求めになった販売店 
にご連絡ください。 


イ呆ずザービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り 
後7年間です。 

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) 
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メニユーガイド 

本プリンタのメニュー項目の流れは、次のようになっています。 

をメニューの詳細は「第5章メニューとパラメータの詳細」をご覧ください。 


Language (グン]、、)へ 








—イイエ 

—コ-トシ 

-イイ I 

-ハイ 

—フッウシ 

-10フ。 


— 〕ウタクシ/フィルム 

- 20フ。 



- 30フ。 



- 40フ。 


一 30 フ ° ン >2 
-10フ。ン 
…5フン 
— 2 フン 
-1 フ。ン 
-30 ヒ'ョウ 

-10 ヒ''ヨウ 
-60 フ。ン 



^与ューを不しています0 


Xxx 

XXX its パラメータを示しています。 
XXX 


(上矢印キー）または M (下矢印キ ー) の操作で設定します C 


— は、^ご3 ( 左矢印キー）または CD ►(右失印キ ー) の操作で設定します。 


*1 :イング'シユかウ卸き周波数）は、通常10.0 kHz で使用します。 

*2 : EOP タイマ-(デーク終了タイマー)は、通常30グン （30 分）で使用します。 








取扱説明書の使いかた 


この取扱説明書のをページの操作説明は、次のような構成になっています。 


操作説明 

番号順に操作を説明して 
います0 ______ 


機能名（タイトル） 


BJ 力一 HJ ツジ/インクタンクの交換 

プリントの画像が全体的【こかずれていたり.特定のをだけが化な<なつたりした場合 
は、がしい力ートリツジ/インクタンクに巧換しまず。 


♦ブリント。ぷ巧なカートリソV•かが銜こたさ二妨ちおまん が, 
t を巧 y 巧打を麻ん巧なレたホホだ舟した y へが卜ぷ巧や巧巧ち 
r た y しないよつ•主«しでくださ L、 

( 、わ—卜 y ソジ •• でンクタンクの巧り巧い主のな g P 3-3； - 


参照ページ 

関連ずる説明のある 
ぺージを 7 F していま 
ず。 


■力ートリッ 


h リッジ/インクタンクの巡がと化り がけ 


■カートリツジ/インクタンクの交換のしかた 


を，カートリッジを巧って 
リントを巧けることができ 
( •力ートリッジを使って 

る： P.3-18) 


ダストカパーげ巧いていると.キャ 
リッジは巧化しません。また.キャ 
リッジヴ巧れ中にダストカバーを巧け 
ると.メッセージディスフレイじ’力 
バーガアイテイマス’とを巧され 
まんずぐにタストホパーを班めてく 
ださしV, 


力ートリ ッジ/インクタンクを次の手順でなおします。ここで 
は、シアンのカートリ ブジ/イ ンクダンクを巧おする媒合を側に 
說巧します。 . 

手にインクがかかないようじ、が厲の手袋をはめてな換を巧つで 


画1 メッセージディスプレイじ"オフライン"が表示されて 
いることを確認します。 

表示されていない巧をは、オンラインキーを巧ずと巧示させるこ 
とができまず。 

♦、イ知夕滿巧がホぶず巧が魚でブリントレてわ T が、巧 
ミ^ ホ晚獻がサィズにホが r は就巧■か々敏触滞をこと 
がを y まち 

イシタ巧れに巧がたみお> ブリシみ fe がが巧げ、ダジント 
を卜麵 、j 游 ft 桃リホす々 
i +夕巧ぉ一が-!ぉが觀嫌;戶々ホ 

2 右または左失がキーを押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 

3 キャリッジが停止すると、メッセージディスプレイに 
'々のメッセージが表示されます。 


[へット’トホ•トル/力 

[ A ツト‘トネ'卜 A /カットヲ巧カン巧が‘サイ] 


補足説明（参考） 

操作の補足説明や参考 
事項などが書かれてい 
CN 9 〇 

" この取扱説明書内のマークについて 


注意事填 

操作上のを意事項や 
禁止事項などが書か 
れています。 


メッセージ 

プリンタのメッセージ 
ディスプレイじ表示さ 
れるメッセージを確認 
できまず。長いメッセー 
ジについては [] で 
示していまず。 


A 敬生 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれていま 
言口す。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A ♦モ《取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあるを意事項 
/王,易が書かれています。ま全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りく 


ご注意 


ださい。 

操作上かず守っていただきたい重要事項や禁止事項、また操作上の重要事項や禁止 
事項などが書かれています。機械の故障や損傷を防いだり、誤った操作をしないた 
めにかずお読みください。 


操作の参考となることや補足事項が書かれています。 
お読みになることをおすすめします。 



第 7 章 

ご使用の前こ 

この章では、本プリンタの各部の名称と機能や取り巧い上のを意、電源の 
入れかた/切りかた、プリンクの状態など、ご使用前に理解していただき 
たい事項について説明します。 


A 安全にお使いいただくために ... .1-2 

設置場所のご注意. . 1-10 

取り扱い上のごま意" . M 3 

各部の名称と機能. ....1-14 

•本体各部 .... .. ......1-14 

•操作パネル各部 .... . ...• ■•…•… 1-18 

. メッセージディスプレイについて .. . ... . 1-20 

電源を入れる/切る ... 1-24 

•電源の入れかた . 1-24 

•電源を切る .. . . . ....... . . 1-26 

















A 安全にお使いいただくために 

本プリンタを安全にお使いいただくためじ、下記の項目を必ずお守りください。 


■設置について 




>アルコール、シンナーなどの引乂性 
溶剤の近くに設置しないでくださ 
い。 

引义性溶剤が機械内部の電気部品などに接 
触すると、义災や感電の原因になります。 


•機械の上に次のよラな物を置かない 
でください。 

これらが機械内部の電気部品などに接触す 
ると、火災や感電の原因になることがあり 
ます。 

. ネックレスなどの金属物 
-コップ、花瓶、植木鉢など、水や液イ本が 
入った容器 

万一、これらが機械内部に入った場合は、 
直ちに電源スイッチを切り、電源プラグを 
ないてお買い求めの販売店または担当サービ 
スに連絡してください。 




' 傾いた所など不安定な場所や振動の 
多い場所に設置しないでください。 

倒れたりして、けがの原因になることがあ 
ります。 


• 機械の上に重い物をのせないでくだ 
さい。 

置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因 
になることがあります。 
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ご使用の煎に 



•機械を次のような場所に設置しない 
で < ださい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多ぃ場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温の場所 
-义気に近ぃ場所 
. 水気のある場戸斤 


•設置したあとは、本体固定用のス 
トツパを外さないでご使用くださ 
い。 

機械が動いたり倒れたりして、けがの原因 
になることがあります。 






■電源について 




♦電源コードを傷つけたり、破損した 
り、加工したりしないでください。 
また、重いものをのせたり、電源 
3— ドをひっぱったり、無理に曲げ 
たリしないで < ださい。 

傷ついた部分から漏電して、义災や感電の 
原因になります。 


• 濡れた手で電源プラグを抜き差しし 
ないで < ださい。 

感電の原因になります。 


タコ足配線は巧わないでください。 

义災ゃ感電の原因になります。 



























電源コードを束ねたり、結んだりし 
ないでください。 

义災や感電の原因になります。 



参電源プラグはコンセントの奥まで 
しつかリと差し込んでください。 

しっかりと差し込まないと、义災や感電の 
原因になります。 


>アース線を接続するときは、 iu 下の 
点にご注意ください。 

[アース線を接続してよいもの] 

• コンセントのアース端子 
•接地工事（第1種〜第3種）が行われ 
ているアース端子 

-銅棒を 65 cm 必上地中に埋めたもの 
[アース線を接続してはいけないもの] 
•水道管 

配管の途中でプラスチックになってい 
る場合があり、その場合には アースの 
役目を果たしません。 

ただし、水道局がア"-スか象物として 
許可した水道管にはアース線を接続で 
きます。 

• ガス管 

ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針 
落雷のときに大きな電流が流れ、义災や 
感電の原因になります。 


• 同個されている電源コード！: U 外は使 
用しないでください。 

义災や感電の原因になります。 
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参 AC 100 VW 外の電源-電氏を使用し 
ないでください。 

义災や感電の原因になることがあります。 


>電源プラグをおくときは、必ずプラ 
グを持って抜いてください。 

電源コードを引っぱると、電源コードの芯 
線の露出、断線など電源コードが傷っき、 
その部分から漏電して、义災や感電の原因 
になることがあります。 


•原則的に延長コードは使用しないで 
<ださい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

(やむ を得ず延長コ>~ドそ使用する場合 
は、 100V15A じ(上のものを使用してくださ 
し、。 ） また、使用時は束ねをほどき、電源 
コードと延長コードの接続が確実になるよ 
うに根もとまで電源プラグを差し込んでく 
ださい。 


•いつでも電源プラグが}友けるよう 
に、電源プラグのまわりには物を置 
かないで< ださい。 

非常時に電源プラグがおけなくなります。 



•アース線を接続してください。 

ァース 線を接続しなぃで万一漏電した場合 
は、义災や感電の原因になることがありま 
す。 
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取り扱いについて 


鐘織お薦麵ミ资 


A 警告 




•機械を分解したり、改造したりしな 
いでください。 

内部には高温の部分があり、义災の原因に 
なります。 

また、感電の原因にもなります。 



• 機械の近< では可燃性のスプレーな 
どは使用しないでください。 

スプ レーの ガスが機械内部の電気部品など 
に接触すると、义災や感電の原因になりま 
す。 



異常な音がしたり、煙が出たり、熱 
が出たり、変なにおいがした場含 
は、直ちに電源スイッチを切り、電 
源プラグを抜きお買い求めの販売 
店、または担当サービスにご連絡く 
ださい。 

そのまま使用すると义災や感電の原因にな 
ります。 


•機碱を移動させる場合は、必ず電源 
スイッチを切り、電源プラグを巧い 
てから巧つてください。 

電源コードが傷つき、义災や感電の原因に 
なります。 













ご使用の前 (、 


藝ぶ；ち;"\ぶ 




A ま意 


i*ii 

沒據を:お 

戀 



♦機械内部にクリップやホッチキスの 
針などの金属片を落とさないでくだ 
さい。また、水、液体や引义性溶剤 
(アルコール、ベンジン、シンナー 
など）をこぼさないでください。 
これらが機械内部の電気部品に接触する 
と、义災や感電の原因になることがありま 
す。 

これらが機械内部に入った場合は、直ちに 
電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて 
お買い求めの販売店または担当サービスに 
ご連絡ください。 


>取り外したチューブ接続針をそのま 
まが置しないで < ださい。 

接続針にがいているインクで機械內部が巧 
れ、手にインクがかくことがあります。 


•プリント中は機械の中に手を入れな 
いでください。 

内部で機械が駆動しているため、けがの原 
因になることがあります。 


• 夜間などで長時間ご使用にならない 
場合は、安全のため電源スイッチを 
切って < ださい。 

また、連かなどで長時間ご使用にならない 
場合は、安全のため電源プラグをおいてく 
ださい。 




J) ^ 

•X 

1 ^ 

眼 

を 



^ FTI 
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I 保守-点検について 


■■■ 


^1 


A 警告 


ligil 


•清掃のときは、電源スイッチを切 
り、電源コードをコンセントから巧 
いて <ださい。 

义災ゃ感電の原因になります。また、清掃 
中に機械が動くとけがの原因となります。 


•清掃のときは、中性洗剤を含ませて 
固く線った巧を使用してください。 
アルコール、ベンジン、シンナーな 
どの引义性溶剤は使用しないでくだ 
さい。 

引义性溶剤が機械内部の電気部品などに接 
触すると、义災や感電の原因になります。 



A ま意 


鐵鑽鑛国 | g 画！纖 M 
議^^農を難!島難！!き訓溝契囊屬!纖 



•清掃など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金 
属物が機械内部に触れないよラに点 
検してください。 

やけどや感電の原因になることがありま 
す。 


参紙づまりで用紙を機械内部から取り 
除くときは、つまっている用紙の上 
のインクが巧服や手に触れないよラ 
に取り除いてください。 

衣服や手が巧れると、落ちなくなることが 
あります。 


• 口-■ル紙の交換や用紙をセツトする 
とき、また紙づまりを取り除くとき 
は、用紙の端で手を切つたりしない 
ように、注意して扱ってください。 
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ご使用の前に 


■消耗品について 


1瞧匯遲こ 

•プリント後、 BJ カートリッジの金属 

•安全のため、 BJ カートリッジやイン 

部分にはさわらないでください。 

クタンクは子供の手の届かないとこ 

熱くなっているため、やけどの原因になる 

ろへ保管してください。 

ことかあります。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合 


には、直ちに医師にご相談ください。 


参 BJ カートリッジやインクタンクを落 


としたり、振ったりしないでくださ 


い。 

インクが漏れて周囲や衣服を巧すことがあ 
ります。 

嘴み — 

•インクタンクを取り外す場合は、イ 

ンクタンクのキヤップをはめて保管 


して < ださい。 

_ 

キャップをはめないと、インクが垂れて周 

巧' 

囲や衣服を巧すことがあります。 
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設置場所のご注意 




■巧のよラな場所への設置は避けてください。 

•低温、乾燥または高温、多湿の場所 

水道の蛇口、湯沸器、加湿器、エアコン、ヒータ、 
ストーブなどのおく。（温度17.5で〜27.5で、湿度 
25%〜75%の環境でご使用くださし、。） 


♦直射日光の当たる場所 

やむを得ない場合は力ーテンなどで遮光してくださ 

い。 


• 温度が急激に変化する場所 


♦ホコリ、チリなどの多い場所 
参アルコール、シンナーなどの 近く 


•振動の多い場所 
♦床や王台が不安定な場戸斤 


• エアコンや扇風機の風などが直接あたる場所 


参ラジオ、テレビなどの電子機器の近くに設置した場 
合、雑音やチラツキなどの受信障害が生じることが 
あります。別系統の電源を使用し、できるだけ離し 
て設置してください。 


1-10 
















ご使用の前に 



■電源は安をな場所から 

•電源は10 0V のコンセントから接続してください。 
100V 似外の電源を使用する場合は、お買い求めの 
販売店にご相談ください。 

•同じコンセントには、イ也の電気製品を接続しないで 
ください。 

•テーブルタップなどによるタコ足配線はしないでく 
ださい。 

义災の原因になることがあります。 

参電源コードを踏みつけたり、重い物をのせたりしな 
いでください。コードがいたみ、そのままご使用を 
続けると义災の原因になります。 


■設置スペースにはゆとりを 


争機械の前後には操作に十かなスペースをとってくだ 
さい。 




♦長い用紙を使用しているときに、用紙が床について 
しまうと床のチリやホコリを運び故障の原因になり 
ます。用紙が床につかないようにを意してくださ 
し、。また、機械の周囲は常にきれいにしてくださ 

い。 
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■アース線の接続を忘れずに 

•感電防止のため必ずアース線を接続してください。 

く アース 線を接続して よい もの> 

-コンセントのアース端子 

• 第1種〜第3種の接她工事が行われているアース端子 
-銅棒を 65cm た(上地中に埋めたもの 

くアース線を接続してはいけないもの> 

-ガス管（引义や爆発のを険があります。） 

-水道管（配管の途中がプラスチックになっている場 
合があり、その場合は アースの 役目を果たしませ 
ん。ただし、水道局が アース が象物として許可した 
水道管には アース 線を接続できます。） 

-電話線の アース や避雷針（落雷のときに大量の電流 
が流れ危険です。） 

■移動、移転の際はご連絡を 

•移動、移乾の際は、お買い求めの販売店または担当 
サービスに ご連絡ください。 
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• 機械の内部にクリップなどの異物を落とさないでく 
ださし、。 また、水などの液体をこぼさないでくださ 
し、。これらが危険な電圧部分に接触したり、短絡さ 
せたりすると义災や感電の原因になることがありま 
す。 

♦機械が正常に動かないときは、本書の「第8章困っ 
たときは」を参照してください。また、万一異常な 
音や煙が発生したり異臭がした場合は、直ちに電源 
スイッチを切り、コンセントから電源プラグをお 
き、拒当サービスにご連絡ください。また、いつで 
も引き抜けるよう、電源プラグの周りには物を置か 
ないようにしてく ださし、 0 


• BJ カートリッジやインクタンクのインクがホ服につ 
くと、落ちないことがあります。取り扱いの際はを 
意してください。 



•機械の近くでは、可燃性のスプレーのりなどは使用 
しないでください。引义の危険性があります。 


• 夜間など長時間機械をご使用にならない場合は、電 
源スイッチを切ってください。 

•機械内部の用紙を搬送する力は強力です。電源が 
入っているときに機械内部へ髪の毛や洋服の袖など 
が巻き込まれないようにま意してぐださい。 

•キヤリッジなど本プリンタの駆動している部分に 
は、危険ですので手を触れないでください。 
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Ill 


各部の名称と機能 

本プリンタのを部のを称と機能じついて説明します。 


■本体各部 
く前面> 



ダストカバー 

カートリッジやカッターなどのお換、 
紙づまりを処理ずるときなどに開けま 
す。キャリッジが移動中にカバーを開 
けると、キャリッジの動作は停止しま 
ず。閉じると、キャリッジは自動でホ-" 
ムポジションに戻ります。 

ホームポジション 

キャリッジはプリントしているとき 
]:> (かは、通常この位置じありまず。 

搬送部解除レバー 

紙づまりを処理ずるとき、このレバー 
を下げて搬送部を解除しまず。 

(一 P .8-10) 

操作パネル（一 P .1-18) 

、用紙力’イド 

カット紙をセットするとき、このガイ 
ドにおわせて用紙を挿入します。 
(^ P .7-14) 

排紙ガイド 

力、ソト紙にプリントするとき、 

用紙のサイズに応じて引き化しまず。. 

スタッカ 

プリント終了後にカツトされた用紙が 
この中に入ります。 


電源フイ、 V チ 

"1" 側にすると、電源が入ります。 
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ご'使用の前に 


キヤリッジ音 U (一 P .1-16) 








^カートリッジ 

-_取り付け部 

4色のカートリッジを 
取リがけます。 

(一 P .3-8) 

カッター用溝 

用紙の先端を整えるため、この溝を使用して、 
カッターナイフでカットすることができまず。 

カット紙挿入口 

カット紙を挿入します。 

排紙口 

プリントされた用紙が排紙されます。 


□- ル紙挿入 □ 

□ール紙はここから 
挿入しまず。 


□- ル紙ヵバー 

□ール紙を補給/巧 
換するときに開けま 
ず。（一 P .7-2) 




くキヤリッジ部 > 


チユーブコック （一 P . 3-6) 

チューブ接続針 

力ートリッジに差し込んで、インク 
を補給します。（一 P . 3-14) 

チユーブ接続針たて （一 P . 3-8) 


チューブ 

インクタンクのインクは、ここを 
通って力ートリツジに補給されます。 

カート IJ ツジ開閉 ツマ5 

カートリツジを交換ずるときに 
まわします。 

力ートリツジ高さ調整レバー 

力ートリ ツジのへ、ソド部と 用紙の 
闇の距離を調整しまず。 (- P . 8-20) 


カツター 

(一 P . 9-2) 


力ートリッジキャップ 

チューブ接続針をカートリッジに 
差し么むときじ外します。 (- P . 3-10) 


カートリッジ角度調整レバー 

力ートリッジの取り付け角度 
を調整します。 (-^ P . 5-15) 
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ご使用の前に 


く後面〉 



インクタンクケース 

4色のインクタンクを取り付け 
ます。 (- P . 3-14) 


アース線接続部 

アース線を接続します。 


電源コード達しみ部 

電源コードを接続しまず。 • 


パラレルインタフェースコネクタ 

インタフェースケーブルを接続しまず。 



■操作パネル备部 



①メッセージディスプレイメニュー、パラメータ、エラーメッセ ー• ジなどプリンタの状態を表亦:し 

ます。卜 P .1-20) 

③プリントモード表示選択されているプリントモードが点灯します。（一 P .4-4) 

高品位モード！'標準モードに比べて、より美しくプリントできます。 

標準モードでバンドスジが目立つときに使用します。 

標準モード通常はこのモードでプリントします。 

高速モード標準モードより速くプリントできます。 

画像品質よりも速さを優先するときに選択します。 

⑤カラ^化力表示 カラ^モードを選択すると点灯します。（一 P . 4-4) 

点 な ラーでプリントします。 - 

消 な モノク□でプリントします。 

データを受信ずると点化しまず。 (^ P . 4-6) 

点 ]デ^夕を受信してぃます。 


消な データを受信していません。 
エラーが起きると点なしまず。（一 P . 8-2) 
電源を入れると点なします。卜 P .1-24) 


④データ受信表示 


⑥エラー表示 
⑥パイ□、ソトランプ 
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ご使用の前に 


⑦矢巧丰一 

A 

0 

(上矢巧キー ） 

0 

V 

(下矢印キー） 

メニューを選択するときに押します。（一 P.4-3) 

また、□一•ル紙を任意に搬送させることもできます。 
(-P.4-7) 手前に送るときは 0 (下矢巧キー ） を、戻す 
ときは§ (上矢巧キー）を押します。 


<CZZ) 

(左矢巧キー） 

C=D> 

(右矢巧キー） 

パラメータを選択ずるときに押します。（一 P.4-3) 

また、カートリッジを交換ずるときなどじ、このキーを 
押してキヤリッジをプラテン上に移動させます。 

⑧メニューキー 

メニューの設定を行うときに押しまず。 (-P.4-3) 

⑨オンラインキー 

オンライン^^~~►オフライン、プリントチュウ^*一►ポーズの切り替えを行いま 
す。また、メニュー設定画面か6オフフイン/ポーズし侯るときし押します。 
(-P.1-22) 

⑩プリントモードキー 

プリントモードを選択ずるときに押しまず。 (-P.4-4) 

⑩キャンセルキー 

プリント中にオンラインキーを押して、"ポーズ"を表示させた後、こ 
のキーを押すとプリントを中止します。（一 P.4-9) 

® □—ル紙/カット紙選択キー 

□ール紙またはカット紙を選択するときに押しまず。（一 P.7- 5、 7-13) 

® カット紙表示 

カット紙を選択ずると点なします。 (-P.7-13) 

〇)ロール紙表示 

□ール紙を選択すると点灯します。 (-P.7-5) 

©□ ール紙力、ソトキー 

プリント後に□ール紙を力、ソトするとき、または□ール紙の先端を整え 
たいときにこのキーを押してカットします。（一 P.4-7、7-10) 






■メッセージディスプレイについて 

メッセージデイスプレイには、次のよラな情報（メッセージ）が 
表示されます。 

•プリンタの状態 （— P .1-22) 

• メニューとパラメータの設定が態 （一 P .1-23) 

•保ず•点検に関する情報卜 P .1-23) 


♦メッセージディスプレイの見かた 

①プリンタの状態 ②データの伝達が態 

⑤インク残量表示 

-- 

L - フ。リントチュウ ー/ +、— K CM Y -」 

>23:56 

④プリントタイマー 

① プリンタの状態 

プリンタには、プリントチュウ、ポ-■ズ、オンライン、オフラ 
インの4つのが態があります。（ープリンタのが態： P .1-22) 

② データの伝達状態 

+と*が交互に点減：受信したデータをプリンタの巧部で 

処理し、プリントしています。 

一と？が交互に点減：データの受信が正常に行なわれてい 

ません。 

-. 何も表示していない：データを受信していません。 
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ご使用の前に 



インクボトルの交換じついては、 
「 BJ カートソツジ/インクタンク 
の交換」 （^ P .3-4) をご覧< ださ 
い。 

インクタンクのインクか‘な < なって 
も、力ートリツジを使って少しの闇 
プリントを締けることができます。 

(ーカートリツジを使ってプリント 
ずる： P .3-18) 


③インク 残量表示 

取り付けられているインクタンク （ K : ブラック、 C : シア 
ン 、 M :マゼンタ 、 Y :イェロー）各色のインク残量を表示し 
ます。 


• KCMY (大文字表示) 

• kcmy (ル文字表示) 

• 一 (横線表示） 


• _ (下線表示) 


-?表示 


:をインクが十みにあります。 

:インクが少なくなっています。新し 
いカートリッジとインクタンクに交 
換してください。。 

:インクがありません。新しい力ート 
リッジとインクタンクに交換してく 
ださい。 

:力ートリッジが取り付けられていま 
せん。力ートリッジを取り付けてく 
ださし、。 

:力ートリッジに異常があるか、破損 
しているカートりッジが取り付けら 
れています。再度取り付け直してく 
ださい。 

それでも？表示が消えない場合は、 
お買い求めの販売店または担当サー 
ビスにご連絡く ださい。 



プリントタイマーの表示は60分を越 
えると、時間：分で表示しまず。 


インク幾量繁をがか艾寧のが態でプリントしてしでも、画像の幾 
ごぶ思 度やサイズによつては違中でインク切れになることがありまず。 

インク切れじなった後も、プリント動作を絲け、プリント後卜 
(橫繳 J 蒙祝こなります。 

卜木 ツセージー賢と対勉方法： P .8-3) 


④プリントタイマー 

プリント時間を表します。 

(この例では、プリントタイマーは23分56砂です。） 
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プリンタには、プリントチュウ、ポーズ、オンライン、オフライ 
ンの4つのが態があります。 


*1 用紙をセットすると、自動で"オンライン"に切り替わります。コンピュータ 
'からデータを受信すると、"プリントチュウ"に切り替わり、プリントを關始 
します。 

*2 コンピュータからデータを受信ずることはできますが、プリントを開始しま 
せん。"オンライン"に切り替わうたときにプリントを開始しまず。 

*3 プリント中(こは設定できないメニューがあります。 


♦フリンタのげ態 
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ご使用の瑜に 


♦メニューとパラメータの 設定状態の表示例 

メニュ- a ウシシュルイ 

パラメータ-コー トシ 

「ヨウシシュルイ」メニューが「コートシ」に設をされている 
表示例です。 


♦保守-点検に関ずる表示例 



本機のメ、ソセージディスプレイ上では 
インククンクのことを r インクボト 
ル」と表示しています。 


プリンタ が 正常に動作できないときに、保ず-点検に関するメッ 
セージが 表示されます。 



[インクホ''トルカ'' カラテ''ス：シアン] 


シアンインクタンクのインクがなくなった表示例です。 
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關 III 電源を入れる/切る 


電源の入れかた、および電源の切りかたについて説明しまず。 


■電源の入れかた 


1 電源プラグが確実にコンセントに差し述まれているか 
確認します。 


A 警告 


参濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ 
し、感電の原因になります。 


A 注意 


>アース線が接続されていることを確認してくださ 
し^。アース線を接続しないで万一漏電した場合 
は、义災や感電の原因(こなることがあります。 


電源を人れたとき、プリンタが自動的 
にへ、ソドクリーニングを行う場合があ 
ります。へ、ソドクリーニングは約40 
秒で終了します。 


2 コンピユータの電源を入れて、プリンタの電源スイッ 
チの" I " 側を押して電源を入れます。 

電源スイ、ソチは、本体左側面にありまず。 
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ご使用の前に 


2-ぅ 電源を入れると、操作パネル上の全表示が点減し、プ 
リンタ內部の自己診断を始めます。このとき、メッ 
セージ ディスプレイに々のメ ッセージが 表示されま 
す。 



づこのメッセージが表示されているときは、電源を切らない 
でください。電源を切ると、プリン々が正しく動作できな 
くな廣ことがあ y まず。巧-、 S って電源を切った場合 
{ま、約10秒後、電源を入れ屋して<どさい。 

22 自己診断が終了し、異常がなければ、メッセージディ 
スプレイに夕のメ ツセー ジが表示されます。 


オフライン KCMY 

[ヨウシヲセットシテクタ''サ 


[ヨウシヲセットシテクタ''サイ] 

このメッセージが表示されると、用紙を挿入できます。 

エラーメッセージが表示されたときは、「第8章困ったときは/ 
エラーメッセージが表示されたとき」(一 P.8-2) をご覧ください。 
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■電源を切る 



力ートリツジのへ、ソドについては、 
「巨 J カートリツジ/インクタンクの 
選択と取り扱い」 （^P.3-2) をご覧 
ください。 


♦電源を入れたときに□ール紙びセットされていた場昔 

用紙が搬送され、プリントできる状態じなると、メッセージディ 
スプレイに"オンライン"が表示されまず。 

♦電源を入れたときにカット紙がセットされていた場合 

用紙が排紙され、メッセージディスプレイに‘ヨウシヲトリ 
ノゾイテクダサイ’が表示されまず。 

用紙を取り餘いてください。 


ブキヤリッジがホームポジションにあることを確認しま 
す。 

キヤリ 、ソジ がホームポジションにない場合は、「紙づまりが起き 
たとき」（一 P .8-10) を参照して、キヤリッジをホームポジショ 
ンに戻しまず。 

お ミ轉 ぶ該 がみ、, K 謙域,歌-:み 部ジも哥 お!:5 燕 簽壤涛ざ 
■ごま意;;':;' に繁纔ずをのを晚なあ半 ザ, ジなダ袁柏まザ$ 气';;:を'; 
ス^;、':、;,;へ、が巧を夕繫键ずをと V: ィン々が綾願じでノス哨诚逍舅家: 
、、.，、': y か薇猿とな y ま' ずがで 、、:: 旅ず V 蒂ホリ 、、リ がが 率*^、 ム棘ジ. 

' ぶ当 M こ恭苗こどを據 11しでか孩霉源を帮つてく f 嫌み V 、 

2 プリンタの電源スイッチの "0" 側を押して電源を切 
り、コンピュータの電源を切ります。 


電源を切った後、キャリッジには辦れないでください。 
プリンタの故撥の原扱になりまず。 
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第ク音 

^ ■SITr 

インタフエースケーブルの^^ 

この章では、インタフェースケーブルの接続について説明します。 


インタフェ--スケーブルの接続. . . .. 

-パラレルインタフェースケーブルの接続のしかた… 
-パラレルインタフェースの通信モードを切り替える 
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インタフ I ースケーブルの接続 

本プリンタは、次のインタフェースが標準化様になっていまず。 
•パラレルインタ フエー スコネクタ 


本プリンタのパラレルインタフェースは、忆 EE 1284準拠のコンパチブルモード、ニブ 
ルモードおよび ECP モードに対応しています。 

パラレルインタフェースコネクタは、36ピンのメス型コネクタになつています。 


イ圓、巧のパラレルインク：: 
じま忌' ♦ケブルを接続するときは、 


スケープルをご使用ください。 

} ンタとコンピュークの電源、を切ってくださ 


■パラレルインタフ卫ースケーブルの接続のしかた 

ブパラレルインタフエースケーブルをプリンタ底面のコ 
ネクタに接続します0 

2 コネクタ両側の止め具でコネクタを固定します。 



3 コンピュータの電源を入れて、プリンタの電源を入れ 
ます。 
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インタフェースケーブルの筵線 


■パラレルインタフエースの通信モードを切り替える 



コンピュータとの通信がうま < 行えな 
いとき、データを転送して电データ受 
信表示は点灯しません。 


プリンタとの通信がコンパチブルモードのコンピュータを使用す 
る場合、コンピュータへ BUSY 信号と ACK 信号を出力するタイミ 
ングに台わせて、プリンタを設定することができます。 

通常は rA - BJ に設定しておきますが、コンピュータとの通信が 
ラまく巧えないときに限り、設定を変更します。 


く設定の種類> 



- A - B-A 



- B-A 
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参設定変更のしかた 


プリンタの電源を切ります。 
(一電源を切る： P .1-26) 



上または下矢巧キーを押しても、パラ 
メータを確定することができます。 


オンラインキーとメニューキーを押しながら、電源を 
入れます。 

メッセージディスプレイじ次のメッセージが表示されまず。 


Busy — A c k 

A —B ( Default ) 


右または左矢印キーを押して、 「 A - B - A 」 または 「 B - 
AJ を選がします。 


Busy — A c k 

A - 目 -A 


オンラインキーまたはメニューキーを押すと、メッ 
セージディスプレイに ' Changed ./ が表示され、選 
択したパラメータが確定されます。 

約2抄後、プリンタは通常モードになります。 
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第 3 章 

BJ カートリッジ/インク 
タンクの選択と取り付け 

この章では、本プリンタで使用する巳 J カートリッジ/インクタンクの種類 
や取り扱い上のを意、交換目安および交換方法について説明します。 


BJ カートリツジ/インクタンクの選択と取り扱い .3-2 

•カートリツジ/インクタンクの種類. ...... . 3-2 

•カートリツジ/インクタンクの取り扱い上のま意 .••••3-3 

BJ カートリツジ/インクタンクの交換 .....3-4 

. 力ートリツジ/インクタンクの交換の目ま .3-4 

•カートリツジ/インクタンクの交換のしかた .3-5 

-プリント品位の調藝. ... . . . ... . .3-17 

カートリツジを使ってプリントする .....3-18 


















II BJ カートリッジ/インクタンクの選択と取り扱い 


本プリンタには、ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□—の4色の専用力ートリッジと 
インクタンクがセットで用意されており、モノク曰とカラーの両方のプリントに対応 
します。 

ここでは、本プリンタに用意されている4種類のカートリッジ/インクタンクと取り扱 
い上のを意について説明します。 



■カートリツジ/インクタンクの種類 

本プリンタには4をの専巧カートソツジとインクタンクが用意さ 
れています。 

• W 7000用サプライキット Black (ブラック） 

• W 7000用サプライキット Cyan (シアン） 

• W 7000用サプライキット Magen ね （マ ゼンタ） 

• W 7000用サプライキット Yellow (イエロー） 


〈力ートリツジ〉 



〈インクタンク〉 
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BJ カートリッジ/インクタンクの選択と取りがけ 


■カートリツジ/インクタンクの取り扱い上の注意 

ブ J ントの品質は力^トリッジのへッド部分のが態に大きく左右され 
ます。カートリッジを取り扱ラ際は、巧のことに注意してください。 



/ : : N 

A A & •安全のため、 B 」 カートリッジは子供の手の届かないところ 
'胃 へ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりし 
た場合(こは、直ちに医師じご相談ください。 

♦目」カートリッジを落としたり、振ったりしないでくださ 
し、カートリッジ内のインクが漏れて周囲やを服をミちずこ 
とがありまず。 

•インクタンクを取り外す場合は、インクタンクのキャップ 
をはめて保管して<ださい。キャップをはめないと、イン 
クが垂れて周囲や衣服を汚すことがあります。 

v_ _ _ _ y 

•力ートリ、ソジは、お使いになるまで開まホしないでください。開 
封したまま放置しておくと、へッドが乾燥してプリントできな 
くなることがあります。 

•開封したカートリッジはすぐにプリンタに取り付けてくださ 
し、。そのまま放置されると、ヘッドが乾燥してプリントできな 
くなることがあります。 

参きれいにプリントするため、 ホー トリッジとインクタンクは開 
封後1年知ソ内に使い切ることをお勧めします。 

参力^トリッジ/インクタンク （W 7000シリーズ）のインクは 
補充できません。インクがなくなったら新しいサプライキット 
に交換してください。 

•カートリッジやインクタンクを分解したり、インクを補充した 
りしないでください。故障の原因になります。 
•カートリッジを一時的に置くときは、へッドを上に向けた状態 
で置いて〈ださい。へッドを下に向けて置くと、傷がつき、き 
れいにプリントできなくなることがあります。 

参へッド表面や電極部みには触れないでください。故障の原因に 
なります。 

•いったんがしたオレンジ色のキャップは、カートリッジに取り 
がけないでください。へッドに傷がつき、きれいにプリントで 
きなくなることがあります。 
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BJ カートリッジ/インクタンクの交換 


プリントの画像が全体的にかずれていたり、特定の色だけが化なくなったりした場合 
は、新しい力ートリツジ/インクタンクに交換しまず。 



渡、 韻識轉酬 熱賴 |»«鎌^識《纖蒙轉零諸 巧、 燕なお赠を: 

議臟戀麵赚轉繫賴豁緣嚇謂轉囊誦 


fc し J しないよう謀療してく燃い。 

力^トリツジ/インクタンクの取 y 搬い上の涕! 


P ,3-3) 


■力ートリツジ/インクタンクの交換の目ま 


次の場をに新しいカートリッジに交換してください。 

• メッセージディスプレイにカートリッジ交換に関する表示が 
されたとき。（ーメツセージが表示されたとき： P.8-2) 



インクタンクのインクがなくなって 
も、カートリッジを使って少、しの間プ 
リントを続けることができまず。 

卜力ートリ 、ソジ を使ってプリントす 
る： P .3-18) 


- KCMY (大文字表示) 
• kcmy (小文字表示） 

•—( 横線表示） 


• __ (下線表示) 


-?表示 


:をインクが十分にあります。 

:インクが少なくなっています。新し 
いカートリッジとインクタンクに交 
換してください。 

:インクがありません。新しい力ート 
リッジとインクタンクに交換してく 
ださし、。 

:カートリッジが取り付けられていま 
せん。カートリッジを取り付けてく 
ださい。 

:カートリッジに異常があるか、破損 
しているカートリッジが取り付けら 
れています。再度取り付け直してく 
ださし、。 

それでも？表示が消えない場合は、 
お買い求めの販売をまたは担当サー 
ビスにご連絡ください。 


•へッドクリーニングを巧っても、プリント結果が改善されず、 
クリ ーナブレー ドも巧れていないとき。 

(ーヘッドクリーニング： P.9-6) 

(ークリーナブレードの交換： P.9-8) 
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BJ 力 ートリッ ジ/インクタンクの選択と取り がけ 


■カートリツジ/インクタンクの交のしかた 


カートリツジ/インクタンクを次の手順で交換します。ここで 
は、シアンのカートリツジ/インクタンクを交換する場合を例に 
説明します。 

手にインクが付かないよラに、巧属の手袋をはめて交換を行って 
ください。 


茶 

ダストカバーが開いていると、キャ 
リッジは移動しません。また、キャ 
リッジが移動中にダストカバーを開け 
ると、メッセージディスプレイに‘力 
バーガアイテイマス’と表示され 
ます。すぐにダストカバーを閉めてく 
ださい。 


7 メツセージディスプレイに"オフライソ>が表示されて 
ぃることを確認します。 

表示されていない場合は、オンラインキーを押ずと表示させるこ 
とができます。 

イ♦インク残義表示淵巧寧のが態でプリントしていても、醒 
皆■思像の遽度やサイズじよっては違中でインク切れになること 
胃があります。 

インク切れになった後も、プリント載作を続け、プリント 
後卜（横線）」表示にな y まず。 

トメ、ソセージー驚と対诞方法： P .8-3) 

2 右または左矢印キーを押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 


3キャリッジが停止すると、メッセージディスプレイに 
々のメッセージが表示されます。 


[へツ ト、、トホ、、トル/力 

[へット''トホ'' トル/カッタ-ヲコウカン分クタ''サイ] 
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取り外したチューブ接続針を、チューブ接続針たての 
穴にしっかりと差し込みます。 



力ートリッジ開閑ツマミを下に巧しながら、 
「FREE」 の位置まで矢印の方向に回して力ートリッ 
ジの取りがけ部を解除します。 


カートリッジを取り付ける位置は、左からブラック （ Bk ) 、シア 
ンに）、マゼンタ （ M ) 、イエ □- ( Y ) の順になっていまず。 




B ] 力 ートリッ ジ/イ ンクタンク の選がと歌り がけ 


10 カートリツジを取り出します。 


A ミ主意 


プリント後、カートリッジの金属部分には触らない 
でください。熱くなっているため、やけどの原因に 
なることがあります。 


. 献妻雜ぉ瞧綱謎奠雜画難霉1 
:遭ご鴻 W 黨纖 iPl 麵稽麵議囊鷄黨 
胃み難 P 輝榮嘿獅賴鑛111 f :; 鱗翻議鑛解 
: ' ;機課辞濟静雖觀類!^變 II 雲襲;、 

ラベル 


電極部分 


綱 
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Iy 新しい力-■トリッジを開封し、キャップ外し工具の白 
いキャップを取り、針を図のような向きで力ートリッ 
ジキャップに差し込みます。 



12 キャップ外し工具を垂直に立てて力ートリ 、ソジキャ、ソ 
プを取ります。 






B] カート， J ツジ/イ ンクタンク の選がと取り がけ 


13へソ ド部のオレンジ色のキャップをがし、さらにイ呆護 
シールを はがします。 

A I 巨 J 力ートリツジを落としたり、振ったりしないでく 

}±M ださい。力ートリッジ巧のインクが漏れて周固やを 
服をミちすことがありまず。 

V___ J 

、•あ,某!《，ぉジ狼'へ;か; H 報がと堯摄讓劈に均攤をおおな鸯掠,;; 
瞧 ご注意^ 巍鑛^でくだきむ V 識礫め厳顔と輪键如',、、:,; V ; 、ぶお、.^ 
4' むった'ん鋒化がぉジ儀を半ホがな、;、;お如お旅、; ' 
'、'取が締がが巧く fc ? 寮れ P , ん: 、‘、: ぶ':,;'、';:；:、:.巧';'、,、' 

'• ♦、ずおジブと驚霞を一)レをなをもおお叫トジタ諸建女接猿戀; 

:帮 f 擇ず、，すぐにプ U ン冷に敏每材けでくお:おお'' ぶ:、':ミ';,' 

:々 V 蘇;ド為験鱗じぞヴ U シドできをくなるとと怒娘請ま:す k ; 
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14 力ートリツジのラベルを手前にして、 へツ ドを下向き 
にします。 

取り付け部を指で広げながら、カートリッジを奥に突 
き当たるまで斜めに差し込みます。 


•、、が，、、、 、、 

には雜らないでください。熟撥の摄摄になりまず。 
力…*卜 U ッジのへッド部分をキャ 

較ミ纖がぶ憐、ね 。 J 


誰 








及/力ートリ义 ジ/イ ンクタ ンクの還択と取り がけ 


7 —トリッジ開開ツマミを下に押しながら、 
「 LOCK 」 の位置まで戻します。 





^ューフコックを元に戻します。 





ブ 7 チューブ接続針を、カートリッジキャップが付いてい 
た穴の中ムに垂直にしっかりと差しをみます。 



カートリッジ/インクタンクを交換し 
た後、自動的にヘッドクリーニングを 
行いまず。ヘッドクリーニングは約 
40秒で終了します。 


18 ダスト カバーを 閉めます 

キャリッジがち側ホームポジションに戻ります。 

^1^ ♦カートリッジのへ、ソドが乾燥するのを防ぐため、カート 
ご注意リッジを交換した後はずぐにダストカバ…を鷄めてぐだぎ 

.IIPHIII ……… 


巧 インクタンクケースのふたを開けます。 


它]カート y ツジ/イ ンクタ ンクの選択と取り がけ 


之0インクタンクフックを巧して、インクタンクを取り外 

インクタンクフック 



新しいインクタンクを開封し、キャップを取りがしま 
す。取り外したキャップは、インクタンクケースの中 
のキャップたてにたてておきます。 










B ] 力 ートリッ ジ/インクタンクの選がと取り がけ 


■プリント品位の調整 

カートリッジ/インクタンクを交換した後、カートリッジの自動 
ヘッド調整を巧ってください。自動ヘッド調整を行わないと、プ 
リントの画像品質がお下します。 

詳しくは、「インジチヨウセイ（調整）」（一 P .5-9) をご覧 
ください。 
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■カートリツジを使ってプリントする 


インクタンクのインクがなくなったことを示すメッセージ‘イン 
クボトルガカラデス’がメッセージデイスプレイに表示され 
た後、交換するカートリッジ/インクタンクがないとき、現を取 
リイ寸けられているカートリッジを使って少しの間プリントを続け 
ることができます。 

ここでは、シアンインクタンクのインクがない場合を例に説巧し 
ます。 


，/お-トリが夕鸦狼イシ^;: 

ご注意'、' '、表 萊:綠讓をぎれまおお。 

プリントの途中でインク切れになるこ 
新しい力ートリツジ/インクタンクにを礫して下さい。 
カー トリツジ/インクタンクの巧機のしかた： p ,3-£ 


メ ッセージデイス プレイに々のメ ッセージが 表示され 
ていることを確認します。 


オフライン 

[インクホ、、トルカ、' 力ろテ 

[インクホ''トルカ、'カラテ''ス：シアン] 


表示されていない場合は、オンラインキーを押すと表示させるこ 
とができます。 

2 右または左矢印キーを押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 



.ダスト•カバーが開いていると、キヤ 
リッジは移動しません。また、キヤ 
リッジが移動中にダストカバーを開け 
ると、メッセージディスプレイに'力 
バーガアイテイマス’と表示され 
ます。すぐにダストカバーを閉めてく 
ださい。 


3 キャリッジが停止すると、メッセージディスプレイに 
夕のメッセ^ジが表示されます。 



[へット''トホ'' トル/ かかう ] ウカンシテクタ'’サイ] 
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B ] カート, J ツジ/インクタンクの選択と取り がけ 


4 メッセージを確認した後、ダストカバーを開けます。 



5 ダストカバ-■を開けたまま、ロール紙/カット紙選が 
キーを押します。 

メッセージディスプレイに次のメッセージが表示されまず。 

カートりッシ'、モート' 

イイエ 


6 をまたは左矢印キーを押して、 v \ ィ’を表示させます。 

/オンラインキーまたはメニューキーを押します。 

メッセージディスプレイに次のメッセージが表示されます。 


オフライン K-MY 

[チューフ、、力、、ハス、、レテイ 

[チュ-フ''力'' 八; r レテイル〕トヲカクニン分クタ''サイ] 
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8 シアンカートリッジに差し么んでいるチユ^ブ接続針 
を取り外します。 

(ーカートリッジ/インクタンクの交換のしかた手 
順5〜8 : P .3-6) 



咨 

新しいカートリツジ/インクタンクに 
交換すると、ネ表示は消えて通常のイ 
ンク残量表示が表示されまず。 


9 ダストカバーを閉めます。 

キヤリツジがち側ホームポジションに戻り、シアンのインク残量 
表示が本になりまず。 
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第 4 章 

基本的なプリントのしかた 

この章では、基本的なプリントの操作手順と、プリント後の用紙の取り扱 
いについて説明します。 


プリントの手順"" .....4-2 

•メニ ユーの 設定 . . ... . 4-3 

-プリントモードの選択 .. . ..... 4-4 

• 用紙のセット"" ...4-5 

-データの転送. . ... 4-已 

-プリント ...... 4-6 

-プリント後の用紙の取り扱い. ...4-10 























基本的なプリントのしかた 


■メニューの設定 


プリントの目的に合わせて、各メニューを設定します。 

ここでは、「オートカット」メニューを「カットライン」に設定 
する場台を例に説明します。 

各メニューとパラメータについての詳細は、「メニューとパラ 
メータの持つ機能」（一 P .5-3) をご覧ください。 

1 メニュキーを押して、メッセージディスプレイにメ 
ニュー設定画面を表示させます。 

メニュー項目は上段に、パラメータは下段に表示されまず。 


ハ*ーシ"ヨン 


2 上または下矢印キーを巧して、「才ートカット」メ 

ニューを表示させます。 ニニニ 


オートカット 

ハイ 


3 をまたは左矢印キーを押して、設を/調整したいパラ 
メータを 表示させます。 



上または下矢印キーを巧しても、パラ 
メータを確定することができます。続 
けて他のメニューを変更する場合は、 
上または下を和キーを押ずと効率的に 
設定ずることができます。 


オートカット 

カットライン 


4 オンラインキーまたはメニューキーを押します。 

メッセ™ジディスプレイに表示されているパラメータが磕定され 
ます 0 
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■プリントモードの選択 

•カラーモード/モノクロモードを選択する 

データの内容に合わせて、カラーモードまたは モノクロモー ドを 
選がします。 

カラーモード/モノクロモードを選択するには、「カラー/モノ 
クロモード」メニューを「カラ ー J または「モノクロ」に設定 
します。 

メニューの 設定のしかたに ついては、「メニュ-の 設定」（一 
P .4-3) をご覧くださし、。 

(一「カラー/モノクロ モード」： P .5-5) 


くカラー*モード> 

カラーモードに設定しているとき、カラー出力表示が点灯しま 
す。カラーモードでは、用紙やプリントモードとの組み合わせに 
よって、より美しいプリントを得ることができます。 

(一用紙の種類： P .6-2) 

くモノクロモード> 

モノクロモードに設定しているとき、カラー出力表示が消灯しま 
す。ブラック1色でプリントするときにモノクロモードを選択し 
ます。 


♦プ U ントモードを選択する 

プリントの目的に合わせて、プリントの速さや品質を選ができます。 
プリントモードを選択するには、メッセージディスプレイに"才 
フライン"が表示されていることを確認し、プリントモードキー 
を押します。 

プリントモードにはなの3種類があります。， 

•高品位モード 

標準モ^ドに比べて、より美しくプリントできます。 

標準モードでバンドスジが目立つときに選がします。 

♦標準モ^ド 

通常は、このモードでプリントします。 

•高速モード 

標準モードより速くプリントできます。 

画像品質よりも速さを優先するときに選がします。 
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■用紙のセット 

ぷ 

使用ずる用紙については、 r 用紙の種 
類とサイズ」 （~> P .6-2) をご覧<だ 
さい。 


■データの転送 


基本煎なプリントのしかた 


メニューの設定、プリントモードの選巧が終了したら巧紙をセッ 
卜します。 

メッセージデイスプレイに"オンライン’’が表示されます。 
用紙のセットのしかたについては、「第7章用紙のセット」をご 
覧ください。 


メニュ - H © 設定、プリントモードの選択、用紙のセットが終了し 
たらコンピュータからデータを転送します。 

メッセ~ジデイスプレイに"オンライン’’が表示されていること 
を確認し、データを転送してください。表ホされていない場合 
は、オンラインキーを巧して<ださい。 

、 づ站ピ追苗護儀な^リお輩詞•齡 ド 覆 P 
11ごま意’イ巧:袭鎌較でべだ急い。巧巧お勢が赛詳'巧の邏おを鏡遠えが\ 
、薪、;:、、;;:驗赫嫌かのプリント纖案妾纖械がなが机笨.ずと？':' 

■ ■■ 、、み i 韻お1織尹ィタプレイ C #ホン！;我;鱗ををれ TI 、 觀^也墓 
y 、賴蒙巧がリン娜巧が管臟巧なん。、、:琴 
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■プリント 

惡 

プリント中は、オンラインキー/メ 
ニューキーのみ受けがけまず。 



コンピュータからデータが輯送されてくると、操作パネル上の 
データ受信表示が点灯し、その後プリントが始まります。 

また、プリント中にメニューの設定を変更したい場合やプリント 
を中止したい場合は、「プリント中のメニュー設定」 (-> P .4-8) ま 
たは「プリントを中止する」(一 P .4-9) をご覽ください。 

jiMk ダスドも/和減*はていをご若を髓認!^で < だ苗於。;:然 X 靡索)艇襄; 
、バ、、緣た、巧 y ; 外嗔磅簿 ' H 燕お葬驟を好今撫誦賴^ 

ぃ聰蒙喔错 : で :： • - .'iSHii 

1 プリントを開始すると、メッセー•ジディスプレイに々 
のようなメッセージが表示されます。 


フ。リントチュウ ー/ +\ 一 KCMY 
* 0:10 


十とネの点滅は、受信レたデータをプリンタの内部で処理し始め 
たことを表わしまず。 





基を煎なプリントのしかた 


募 

キャンセルキーを押すと、インク乾燥 
時闇モードを途中で中止することがで 
きます。 

また、□-ル紙カツトキーを押ずとイ 
ンク乾燥時聞モードを中止して、用紙 
をカツトすることができます。 


2 プリントが終了すると用紙が排紙されます。 

カット紙 . メッセージディスプレイに‘ヨウシヲトリ 

ノソイテクダサイ’と表示されまず。用紙の左 
ち兩端を持ち、輕<手前に引き抜きます。 

□ール紙 . プリントが終了すると、「インクカンソウジカ 

ン（インク乾燥時闇）」メニューの設定に応じて 
インク乾燥時闇モードに入り、メッセージディス 
プレイの上段に'カンソウチュウ’と表示してイ 
ンクが乾燥ずるのを待ちます。このとき、メッ 
セージディスプレイの下段に乾燥時闇の残りの時 
闇が表示され、インク乾燥時闇が終了すると自動 
で用紙はカットされます。 

ただし、「オートカット」メニューを「イイ 
エ」に設定している場合は、用紙はカットされ 
ずプリンタの動作は停止し、次のプリントがで 
きる状態じなります。任意に用紙をカットした 
い場合は、「プリント後、任意に□ール紙を 
力、ソトずる」をご覽ください。 

また、「オートカット」メニューを「カットラ 
イン」に設定している場合は、カットラインを 
引いた後インク乾燥時闇モードに入り、インク 
乾燥時闇が終了すると、次のプリントができる 
状態になります。 

イ狼プリントが終了ずるまで庶藏を歇 y 外さないでください。 

ご注意♦インクが繁燥するまでは、プリント面を触をないでくださし、。 

— ♦プうテン上にインクが棘着した場為には、かをよく絞ったが 
で城き、さをに乾拭をしてください。 

♦滞紙が义をジカに入る鱗のインクかすれを防ぐため、光沢 
紙また(ま光沢ブィルムを鶴 ffl しでプリントずる場合は、 

' r ホ*-卜おット J パニュー穀簾を「イイエ」にしで1枚ずつ 

I プリントし、谋織がスタッカに入るないように手で議導し 


♦プリント後、任意に□-ル紙をカットずる 


ぷ 

"オフライン"を表示させた後、下矢 
巧キーを押して後端(こ余白をつくるこ 
とができます。 

また、下矢巧キーで送り化された用紙 
は、上矢®キーを押して任意の位置ま 
で戻ずことができまず。 


プリント後、任意にロール紙をカットしたい場合は、データを転 
送する前に「オートカット」メニューを「イイエ」に設定してお 
きます 0 

1 オンラインキーを押して、メッセージディスプレイに 
"オフライン"を表示させます。 

2 口ール紙カットキーを押します。 

オートカツトされる位置と同じところでカツトされまず。 
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•プリント中のメニユー設定 

プリント中に設定変更/調整できるメニューについて説明しま 
す。 

プリント中では、変更/調藝できる メニュー のみ表示されます。 
名•メ ニュー については、「 メニューと パラメータの持つ機能」 
(一 P.5-3) をご覧くださし、。 


. 心国^ ' プリント中にメ r ： x -~ の繫定繁蔑'/鑛蔡を巧う壞合 V プ y 矣啤が: 

、ごま意 動作を停止させなくて株な、 y ま'也な:'プ !j ント熬惟を猿取で赴游; K 
， ipr ,,、 、蟲と爾像議變が低て巧が敎燕かまおご、、:、、.禅だで; 

1111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiililiiii 

参バージョン 

現をのエンジンコントローラとイメージコントローラの、 
ファームウエアに関するバージョンが表示されます。 

(一 P.5-4) 

参オートカット 

ロール 紙のカット方法について設定できます。 

(一 P.5-4) 

参へ ッ ドク リーニン グ 

設定後、すぐにヘッドクリーニングを開始します。 

(一 P.5-5) 

参インジシュウハスウ（印字周波数） 

印字周波数について設定できます。 

このメニューは、カラーモー ドで高速 モー ドを選択して いる 場 
合や モノクロモー ドで標準 モー ドまたは高速 モー ドを選択して 
いる 場合のみ表示されます。（一 P.5-6) 

•バンドスジマビキ（バンド筋低減） 

バンド筋を目立たないようにします。 

このメニュ^は、カラーモー ドで高速 モー ドを選がしている場 
合や モノクロモー ドで標準 モー ドまたは高速 モー ドを選択して 
いる場合のみ表示されます。（一 P.5-6) 

•インクカンソウジカン（インク乾燥時間） 

プリント終了後のインク乾燥時間について設定できます。， 

(- >P.5-7) 

♦ EOP タイマ（データ終了タイマー） 

データに印字終了コマンド （EOP コマンド）がない場合、プ 
リンタはプリント終了後もデータを待ち続けてプリントを終了 
しないということがあります。その場合、強制的にプリントを 
終了させるための時間を設定することができます。 

(一 P.5-8) 
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基本的な プリントのしみを 


•ケイコクオン（警告音） 

エラーが起きたときのブザーの ON/OFF を設定できます。 
(-P.5-8) 


•バンドチョウセイ（バンド間調整） 

用紙の送り量についての設定ができます。（- ►p.s-g) 


プリント中のメニューの設定は、必下の手順で行ってください。 

ぷ 

プリント中は、オンラインキー/メ 
ニューキーのみ受け付けまず。 


ハ、、—シ、、ヨン 


2 上または下矢印キ^を押していき、設定変更/調整し 
たいメニユーを表示させます。 

3 右または左矢印キ■-を押して、パラメータを遺がします。 

4 設定が終了したら、オンラインキーを2回押します。 

メッセージディスプレイじ"プリントチュウ"が表示され、プリ 
ントを再蘭しまず。 


ブプリント中にメニユーキーを押して、メッセージディ 
スプレイにメニユ ー■ 設定画面を表示させます。 

キヤリツジがホームポジシヨンに戻りプリント動作が停止しま 
ず。 


♦プリントを中止ずる 


プリント中にプリントを中止する場合は、 liTF の手順にしたがつ 
てください。 


□ンピ夕擲でプい卜の中止を巧った後、プリンタ側でプリ 
ン h を中止してください。 

オンラインキーを押して、メッセージディスプレイに 
"ポーズ"を表示させます。 

キヤリツジがホームポジションに戻リプリント動作が停止しまず。 



プリント中は、オンラインキー/メ 
ニューキーのみ受けがけます。 


2 キャンセルキ^-を押します。 

カツト紙の場合は排紙され、口ール紙の場合は自動でカツトされ 
ます。 
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プリント後の用紙の取り扱い 

プリント終了後の用紙の取り扱いについては次のことにミ主意して 

ください。 

参濡れた手でプリント面を触るとインクがにじむ原因となるので 
触らないでください。 

•インクが色あせたり変色したりするのを防ぐため、用紙は直射 
日光の当たらなし、場所に保管してくださし、。 

参湿度の低い場所に用紙を保管してください。 

•残った用紙は湿気を避けるため、包装紙に戻し、直射日光の当 
たらない場所に保营してくださし、。 

•プリント後の用紙は必ずインクが乾燥していることを確認して 
から取り扱ってください。特に、プリント後の光が紙や光が 
フィルムは乾燥しにくいので、保管する場会は十分なインク乾 
燥時間を設けてください。インクが乾燥していないとインクが 
用紙の裏にが着したりプリント面に用紙が接着することがある 
のでを意してください。 

♦プリント後の用紙を巻いてイ呆管する場合はプリント面を傷める 
ので、直径が 7 cm 程度に緩く巻いてください。 





第 5 章 

メニユーとパラメータの詳細 

この 章では、 メニ ューと パラメータの 詳細および プリンタを 調整す るメ 
ニュ ーの 設定方法に ついて 説明します。 


メニューとパラメータの概要 ... 已 -2 

-メニューの構成 ... 已 -2 

メニューとパラメータの持つ機能.. ...5-3 

-バージョン"" . . ... . .. 5-4 

• 才ートカット .... .. 0-4 

. へッドクリーニング .5-5 

-カラー/モノクロモード"" ... 曰-5 

-インジシュウハスウ （ EP 字周波数） . 已 -6 

-バンドスジマビキ（バンド筋低減）. . . ..5-6 

-ヨウシシュルイ（用紙種類） ...... .日-6 

-インクカンソウジカン（インク乾燥時間） ... 己-7 

- E 0 P タイマ（データ終了タイマー） .... . . 5-8 

-ケイコクオン(警告音） .... . .. 已 -8 

•インジチョウセイ（印字調整）. ...5-9 

-セツテイリスト（設定リスト） . . .5-19 

- Language (ゲンゴ)（言語設定)" .5-20 





















メニューとパラメータの概要 


本プリンタに接続しているコンピュータのソフトウエアの設定とは別に、お客様の使 
用状況に合わせてプリンタの操作パネル上で設定ができます。 


■メニューの構成 

本プリンタのメニュー構成は、全体がリングのようにひとつにつ 
ながつています。これらのメニューには、さらにその下に階層を 
持つものがあります。下図は、その階層を階層別に示したもので 
す。 

また、ノ《ラメータは、メニューを設定するための選巧肢を示しま 
す。 

各メニュー項目については、 r メニューとパラメータの持つ機 
能」（一 P .5 - 3) をご賢ください。 


く例：「インシ''チョウセイ（印字調整）」 メニューを階層別に示したもの> 



:メニューの表不 


I :パラメ ータの 表示 
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メニユーとパラメータの持つ 機能 


メニューでは、次の項目の設定を変更したりプリンタの状態を見ることができます。 
各メニューの詳しい説明は、次ぺージ以降 ( P .5-4) をご覧ください。 


メニュー 

機能 

工場出郁き設定 

参照ぺ-ジ 

バージョン 

現在のエンジンコントローラとイメージコントロー 
ラのファームウェアに関するバージョンを表示します 


P .5-4 

才ートカット 

ロール紙のカット方法を設定します 

ハイ 

P .5-4 

へッドクリ- ニ ング 

力ートリッジのへッド部をクリーニングします 

イイエ 

P .5- 5 

カラ-/モノクロトド 

カラ^モードまたはモノクロモードを設定します 

カラー 

P .5-5 

インジシュウハスウ 
(印字周波数) 

印字周波数を設定します 

10.0 kHz 

P .5-6 

バンドスジマビキ 
(バンド筋低減） 

バンド筋が目立たないようにプリントします 

イイエ 

P .5-6 

ヨウシシュルイ 
(用紙種類） 

プリントする用紙の種類を設定します 

コートシ 
(コート紙) 

P .5-6 

インクカンソウジカン 
(インク乾燥時間） 

プリント終了後のインク乾燥時間を設定します 

イイエ 

P .5-7 

EOP タイマ 

(デ-夕終了タイマ-） 

データに印字終了コマンドがない場合、強制的にプ 
リントを終了させるための時間を設定します 

30プン 
(30 み） 

P .5-8 

ケイコクオン 

(警告音） 

エラーが起きたときのブザーの ON / OFF を設定しま 
す 

オン 

P .5-8 

インジチョウセイ 
(印字調整） 

調整用パターンをプリントしたり、プリンタ内部の 
調整をします 

イイエ 

P .5-9 

セツテイリスト 
(設定リスト） 

プリンタの設定が態を確認するためにプリントします 

イイエ 

P .5-19 

Language (ゲンゴ） 
(言語鼓疋） 

メッセージデイスプレイに表示する言語を設定します 

カタカナ 

P .5-20 
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各メニューとパラメータについて説明します。 

2階層じ{上あるメニユーには、それぞれの説明の前にメニューの 
持つ階層と階層に入るためのキー操作の流れを次のように示して 
います。 

=^= り(上矢印キ ー) または日(下矢印キー） 

--… (左矢印キ ー） または CZ つ ► (右 矢印キー） 


■パージョン 

ハ'-シヨン- E : XX.XX hXX.XX 

現在のエンジンコントローラとイメージコント ロー 》ラの 、つで一 
ムウエアに関するパージヨンが表示されます。 


■オートカット 


トトカット———ハイ 
—ィィエ 

— カットライン 

ロー J レ紙を使用してプリントする場合、プリント終了後に用紙を 
自動的にカットさせるかどうかを設定します。 


•ハイ 

プリント終了後、プリントのサイズに合わせて自動的に用紙を 
カットします。 


•ィィエ 

プリント終了後、用紙のカットは巧わず、受信したデ•ータを順 
次連続プリントします。 

プリント終了後、任意に口ール紙をカットしたい場合は、イイ 
エに設定します。 

(ープリント後、任意に口ール紙をカットする： P .4-7) 
•カットライン 

プリント終了後、プリントのサイズに合わせてカットラインを 
示す点線をプリントします。 

用紙をカツトせずに複数の画像を一度にプリントするときなど 
に設定します。 
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メニューとパラメータの詳細 


■へツドクリーニング 


へット、、クトニンク、、一ーイイエ 

——スへ、、テノへット 
しフ、、ラック 



へ、ソドクリーニングのしかたについて 
は、「ヘッドクリーニング」（一： 
P .9-6) をご覧ください。 


カートリッジのヘッド部をクソ~ニングします。 

•イイエ 

へッドクリーニングを巧いません。 

隹スべテノヘッド 

全色の力ートリッジのヘッドクリーニングを巧います。 


•ブラック 

ブラックカートリツジのへッドクリーニングを巧います。 


■カラー/モノクロモード 

カラ-/モノクロトト'' — I — セラ- 
' —モノクロ 

カラーモードまたはモノクロモ~ドのどちらでプリントするかを 
設定します。 

•カラー 

カラー モー ドでプリントします。 

•モノクロ 

モノクロモードでプリントします。 
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■インジシュウ八スウ（印字周波数) 


インシ、、シュウハスウーー10.0 kHz 
— -8.0 kHz 
——6.75 … Z 



このメニューは、カラーモードで高速 
モードを選択している場合やモノク 
□モー ドで標準 モー ドまたは高速 モー 
ドを選がしている場合のみ表示され 
まず。 


印!字周波数を設定します。 

縦編模様のある画像をプリントしたとき、きれいにプリントされ 
ない場をに印字周液数を下げます。 

• 10.0 kHz 

• 8.0 kHz 

• 6.75 kHz 



■バンドスジマビキ（バンド筋低減) 


ハ、、ント、、か、、マヒ、、キ 




イイエ 
ハイ 


X 用紙の種類によってはインクがにじんでバンド間に黒スジが発生 

このメニュ_は、カラーモードで高速 してきれし、にフリントされないことかあります。 

モ—ドを選択してぃる場合ゃモノク これを防ぐため、バンド境目巧近の濃度を薄めてプリントするこ 
□モードで標準モードまたは高速モー とによりバンド間の黒スジを低減させます。 

ドを選択している場合のみ表示され 

ます。 ♦ィイエ 

•ハイ 


■ 3 ウシシュルイ（用紙種類) 


ヨウシシュルイーートい 
——フツウシ 
一〕クタの/フイルム 


プリントする用紙の種類を設定します。 

^ .ヨウシシュルイ繊«)メニュ-纖潜ま磯に巧つて < ださしん 
設定を簡違えると、顧像の 


5-6 





メニューとパラメータの 詳細 


♦コー トシ(コート 紙） 

コート紙にプリントするときに麗がします。 

♦フツウシ(普通紙） 

普通紙にプリントするときに選がします。 


参コウタクシ/フィルム （光が紙/フィルム） 

光が紙、半光ミ尺紙、光がフイルム、バックプリントフィルムに 
プリントするときに選がします。 


■インクカンソウジカン（インク乾燥時間) 


インクカンソウシ''カン ーー■ イイエ 

——10フ。ン 
— 20フ。ン 



インク乾燥時間 モー ド中はメ 、ソ セージ 
ディスプレイに乾繰時間の残り時間が 
表示されまず。 

また、キャンセルキーを押すと、イン 
ク乾燥時間モードを途中で中止ずるこ 
とができ、□ール紙カットキーを巧す 
とインク乾燥時闇モードを中止して、 
用紙をカツトずることができまず。 


— 30 :〇 
——40フ0ン 

プリント終了後のインク乾燥時間を設定します。 

光ミ尺フイルムなどのインクが乾燥しにくい用紙を使用した場をや 
湿度の高い環境で使用した場をにはインクを乾燥させる時間がお、 
要です。ロール紙を使用してプリントした場合、用紙がカットさ 
れてスタッカに入る前に、プリンタはインク乾燥時間モードに入 
り乾燥時間を設けます。 

インク乾燥時間の目安は下表を参照してください。 


用紙の種類 

乾燥時間（分） 

普通紙 

0 

光ミ尺紙 

30 

半光沢紙 

— 20 

厚 ロコー ト紙 i 

0 

光沢フイルム 

20 

バックプリントフイルム 

10 


嘉潑な 鑛攜で棘 ±證 の棄 うな乾爆猿®を穀けても イン 女が敷綴し， 
ご注,局 ない場含があ y まず。また、巧纖がスタツカに入るときに、イン 
クがかずれをことがあ y まず。' 


参イイエ 

•10 プン （10 み) 

• 20 プン （20 分) 

• 30 プン （30 分) 
参40プン （40 か） 
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■ EOP タイマ（データ終了タイマー) 

EOP タイマー [30 フ。ン 
—10 フ。ン 
— S フン 

— 2フン 
—1フ。ン 
—- 30ヒ''ヨウ 
—10ヒ、、ヨゥ 

— 60ヒヨウ 

データに印字終了コマンド （EOP コマンド）がない場台、コン 
ピュータからのデータ転送が終了しているにも関わらず、プリン 
夕はデータを待ち続けてプリントを終了しないといラことがあり 
ます。 

これを防ぐため、強制的にプリントを終了させるまでの時間を設 
定します。 

• 30 プン （30 分） 

•10 プン （10 み） 

• 5 フン （5 か） 

• 2 フン （2 か） 

•1 プン （1 分） 

• 30 ビョウ （30 砂） 

•10 ビョウ （10 秒） 

参60プン （60 み） 
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メニ斗一とパラメータの 詳細 


■インジチヨウセイ（印字調整) 


インシ、、チョウセイ 



イイエ 

へット''(シ''卜 '' ウ) 
ヘッドロ-サ、、-） 


ハ、、ント、、= 

へット' 力外'’ 


U (下矢印キー） 

.▼ 

◄CUD (左矢印キ' -) または(を矢印キ _) 


: ユ-サ 、、- へツト、、チョウセイ— A 〜 N = -4 : 


八、、ント、、チョウセイ- 


- A 〜 N = +4 
-サイテキチ= -8 

-サイテキチ=+8 


4 f 調整用パターンをプリントしたり、プリンタ内部の調整をしま 

プリントする前(こあらかじめすべての す 0 
調整を巧っておくと、最高のプリント 
を得ることができまず。 参イイエ 

P 誦 f のプリントを得たいとき：調整用パタ-ンをプリントしません。 


•ヘッド（ジドウ）（自動へ、ソド調整） 

キヤリッジの水平移動にがして、ブラックカートリッジを基準 
にを色のカートリッジの軸合わせをプリンタが自動的に調整し 
ます。 

カートリッジを取り付け/交換したとき、またプリントした画 
像を見て點が合っていないときに設定します。 

(一^自動へッド調整のしかた： P .5-10) 


•ヘッド（ユーザー）（手動へッド調整） 

自動へッド調整を巧っても、プリント結果が改善されないとき 
し鼓定します。 

(一手動へッド調整のしかた： P .5-11) 


•バンド（バンド間調整). 

用紙の搬送方向にがして、を期的に横方向に白いスジや黒いス 
ジが出るときに用紙の送り量を調整します。 

(ーバンド間調整のしかた： P .5-13) 


参ヘッドカクド（力ートリッジの角度調整） 

プリントした画像を見て、縦の爵線がずれているときに調整用 
パターンをプリントします。 

(一力ートリッジの角度調整のしかた： P .5-15) 
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♦自動へッド調整のしかた 



下矢印キーやメニューキーを押して実 
巧させることもできますが、その場合 
自動で"オンライン"に切り替わリプ 
リントされます。プリントが終了ずる 
と、元のメニュー設定画面に戻りま 
す。 

上矢巧キーを押した場合は、実行され 
ず1つ前のメニューに戻リまず。 


、イ国^ 力トリ;ジジの黨をを0巧控霞（鞋)、におッ、 h レないど、''良 
ご注意、ぺ唉ド講整'を巧うととはで愛、棄おん。纖整を巧う難に、が穿力で： 
、:夕 IF V ,, 冬みかジ驚を讚整レバーの綻靈を纔認スくだを い々,;、，， ' V;l ぶ、、: 

' トホートジ，夕知め黨を講錐: ' P ,8 ぶ煤：‘:: 

1 A 3 サイズ縦送りじ(上の普通紙をセットします。 

\ ^論サイズ feTF の誠をセットムても、,,'旨韻へツド酶を荷'、 

うこ:とはで赛棄おん。 

2 メニューキーを押して、メッセージデイスプレイにメ 
ニュー設定画面を表示させます。 


ハ、、—シ、、ヨン 


3上または下矢印キーを押して、「インジチョウセイ 
(印字調整）」メニューを表示させます。 


インシ' チョウセイ 

イイエ 


4 をまたは左矢印キーを押して、「ヘッド（ジドウ) 
(自動へッド調整）」-を表示させます。 


インシ' チョウセイ 

へ ツト、(シ、 卜、 、ウ) 


5 オンラインキーを押します0 

メッセージデイスプレイには‘チョウセイチュウ..’が表示され、 
自動へ、ソド調整が始まりまず。 

:;:開み類を類驟離與與:擊誦^ 

夕自動へ、ソド調整を闊始したら、藻中で調整を中止ずること 
^pr はできません。 

JII ! 瞧麵 II 圍圆誦厕 
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メニューとパラメータの 詳細 


•手動ヘッド調整のしかた 

1 AS サイズに(上の用紙をセットします。 

、、、：じ^^'こ':"’、，、、、こ;''-…'，〜 

- ごま写 A3 サイズ tTF の用紙をセットしても、手動へッド調馨を巧 

うことはできません。 

- 潑ミ發潑發錫豬薇簽鑛裝强錢緯淺 i 霸額難蔡毅纖纖裝鑛纔鑛洁鐵鑛鐵ミを簿錢錢竊窺潑 i 幾鑽^^ 

媒ミぉ媒孩ミ药强强巧链毅媒谋視镇ミミ黨ミ類を贸葫 i 毅蘇ミ鎮を發游贺 i 額發 P ; 巧^^ 

2 メニュ—キーを押して、メッセージデイスプレイにメ 
ニュー設定画面を表示させます。 


ハ、、ーン、、ヨン 


3 上または下矢印キーを押して、「インジチョウセイ 
(印字調整）」メニューを表示させます。 


インシ' チョウセイ 

イイエ 


4 右または左矢印キーを押して、「ヘッド（ユーザー) 
(手動へッド調整）」を表示させます。 


インシ' チョウセイ 

へツト、、(ュ_サ、、 — 、 



下失巧キーやメニューキーを押して実 
行させることもできますが、その場合 
自動で‘オンライン"に切り替わリプ 
リントされまず。プリントが終了する 
と'、元のメニュー設定画面に戻りま 
す。 

上矢印キーを押した場合は、実行され 
ず1つ前のメニュ ー( こ戻ります。 


5 オンラインキーを押します。 

メッセージデイスプレイにはプリントチュウ..’が表示され、手 
動へ、ソド調整用パターンのプリントが始まりまず。 

, で，'、、'一' "' ,，、[、心、、、、•、•、,;,、 

等勸へッド葬義雜巧々-ジ巧プ U ' ントを請錐レた贷纔秦 

-、'。，でプかシホを夺止ずること烁でき象せん。’ 

. , ... . . . . 、 …… 、 * 、 ' . '—.一 
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Q プリントが終わると、調整値入力画面になります。 





•入カレた数値は、下矢巧キーで次の 
入力画面を表示させることによって 
記憶されます。 

記憶した数値が、基準値の0として 
設定されます。 

‘プリンタがモノク□モードに設定さ 
れているときは、 A 〜 F のみ表示さ 
れまず。 



「トウ□ク」を表示させた後、ちまた 
は左矢印キーを押ずと「リセット」が 
表示されます。 

このとき、オンフインキーまたはメ 
ニューキーを押ずと、入力した数値は 
取り消され、前の数値に戻りまず。 


7 A の一4から+4まですベてのパターンを見て、線が重 
なって一番細く見えるものを選がし、ちまたは左矢印 
キーを押して数値を入力します。 

下矢巧キ-を押していくと A 、 B 、 C •一 、 N と調整値入力画面が順 
に表示されまず。 B 〜 N まで、 A と同様に数値を入力します。 



S 下矢印キーを押していき、メッセージデイスプレイに 
「トウロク（登録）」を表示させます。 

Q オンライシキーまたはメニューキーを押します。 

入力した数値が設定され、プリンタ内部で調整されまず。 
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メニューとパラメータの詳細 


•バンド間調整のしかた 

1 A 3 サイズ縦送りに(上の用紙をセットします。 


A 3 W ズが T 巧滯 
スぶ';楚ぉ矮 I 

■IHi 111111 iili . 


曆警辭夏臨 


；；'ろご’ぶか、'がな滋 h な圍 


2 メニュ—キーを押して、メッセージディスプレイにメ 
ニュー設定画面を表示させます。 



3 上または下矢印キーを押して、「インジチョウセイ 
(印字調整）」メニューを表示させます。 



4 右または左矢印キーを押して、「バンド（バンド間調 
整）」を表示させます。 



下矢巧キーやメニューキーを巧して実 
巧させることもできますが、その場合 
自動で"オンライン"に切り替わリプ 
リントされます。プリントが終了ずる 
と、元のメニュー設定画面に戻りま 
ず。 

上失巧キーを押した場合は、実行され 
ず1つ前のメニューに戾りまず。 



5 オンラインキーを押します。 

メ 、ソセー ジデ イス プレイに‘プリントチュウ..’が表示され、バン 
ド闇調整用パターンのプリントが始まりまず。 



6 プリントが終わると、調整値入力画面になります。 
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(調整用パターンの例) 



7 -8 から+8まですベてのパターンを見て、中央に白スジ 
や黒スジの入っていない--番きれいなものを還がし、 
ちまたは左矢印キーを押して数値を入力します。 


ハ''ント ' チョウセイ 
サイテキチ=+1 


8 オンラインキーまたはメニューキ-■を押します。 

人力した数値が設定され、プリンタ内部で調整されます。 
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メニューとパラメータの 詳細 


♦カートリッジのち度調整のしかた 

7用紙をセットします。 

2 メニューキーを押して、メッセージディスプレイにメ 
ニュー設定画面を表示させます。 



3 上または下矢印キーを巧して、「インジチョウセイ 
(印字調整）」メニューを表示させます。 



4 をまたは左矢印キーを押して、「ヘッドカクド 
(カートリッジの角度調整）」を表示させます。 



5 オンラインキーを巧します。 

メッセージディスプレイに‘プリントチュウ..’が表示され、力一 
トリ ッジの角度調整用パクーンのプリントが始まります。 

力- Hj が角裳調靈組パ女-ンのプ y ントを瞧した 

， ■^ ，レ、 .iTI-k I *、‘！：. ♦一 ..i.. I ....r.. -w —» < f t い ♦ . 、. 


6 パターンを見て、どのカラーの縦鼻線が傾いているか 
を確認します。 

7^ メッセージディスプレイに"オフライン"または‘‘ポー 
ズ " のいずれかのメッセ^ジが表示されていることを 
確認します。 

表示されていない場合は、オンラインキーを押ずと表示させるこ 
とができます。 


下矢印キーやメニューキーを押して実 
行させることもできまずが、その場合 
自動でオンラインに切り替わりプリン 
卜されまず。プリントが終了ずると、 
元のメニュー設定画面に戻リます。 

上矢巧キーを巧した場合は、実行され 
ず1つ前のメニューに戻ります。 
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ダストカバーが開いていると、キャ 
リッジは移動しません。 

また、キャリッジが移動中にダストカ 
バーを蘭けると、メッセージデ ィス プ 
レイに'カバーガアイテイマス’ 
と表示されます。す<にダストカバー 
を閉めて < ださい。 


8 をまたは左矢印キーを押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 

9 キャリッジが停止すると、メッセージデイスプレイに 
は々のメッセージが表示されます。 


[へツトトホ''トル/力 

[へツト''トホ'' トル/カツタ-ヲコウカンシテクタ''サイ] 

10 メッセージを確認した後、ダストカバーを開けます。 
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メニューとパラメータの 詳細 


11 縦爵線が図のような角度で傾いている場合は、傾いて 
いるカラーの奥側の力ートリッジ角度調整レバーをポ 
ジシヨン2に動かします。 



レバーをポジションに動かしたこと 
を、力ートリツジのラベルにチェック 
してお < と便利です。 



12 縦雾線が図のような角度で傾いている場合は、傾いて 
いるカラの前側の力ートリッジ角度調整レバーをポ 
ジシ司ン2に動かします。 
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13 ダス トカバーを閉めます0 

キヤリツジがち側ホームポジションに戻りまず。 


お^' ジジのへッ P、 が乾驚ずを於卷鶴'《載鞭；、;:芳 T 束巧 

ごま意 ;リがジのを猿を調驚お祭株、;、;,ずダ按然ち燕纖榮鑽載違 

—1^、， ’ t くださが,' ''み'ふ、、が:が;:'锦継 

舊毅議顏顯麵麵麵 I 謝織鑛觀顧難 t 键類顧鏡鍵銭纖醫閣ミ纖旨 i 自靈議§鑛韶幾 i 胃離; S ミ黨纖纖 li 議議鑛轟鬻1§議 

14 再度力--トリッジの角度調整用パターンをプリント 

し、縦爵線の傾きが直ったかどうか確認します。 


直らなかった場合は、カートリッジ角度調整レバ-"を 
ポジション3に動かして、もう一度パターンをプリン 
卜してくださし、。 


ごミ主意 


調整レバーをポジション3か6ポジシ3ン2に廣したい与 
含、またはポジシ3ン2からポジシ3ン1(標準位霞)に g 
したい場合は、カートリツジ鶏蘭ツマミを下に掷しなが? 
◎しで力ートリツジの取り付け離をいったん解総し、ツて 
ミを元に戻しまず。その後、調整レバーを動かしでくださ 

麵 fclll 誦顯 III 讓 ill 誦 lllllii 戀 11111^^^ 


15 自動へッド調整を行し、ます。 

(一自動へッド調整のしかた： P.5-10) 


♦最高のプリントを得たいとを 

プリントする前にあらかじめ1^^^の)慣番で調整を巧うと、最高の 
プリントを得ることができます。 

7力ートリッジの角度調整 

2 自動へッド調整 

3 手動へッド調整 

4 バンド間調整 
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メニューとパラメータの詳細 


■セツテイリスト（設定リスト) 


セツテイリスト^—イイエ 
しハィ 

プリンタの設定が態を確認するためにプリントします。 

メニユ ー■の設定が態を保持することができるので便利です。 

また、故障かなと思ったとき、設定リストの内容を担当サービス 
に連絡することができます。 


♦イイエ 

設定リストをプリントしません。 

•ハイ 

設定リストをプリントします。 

' 穀定リストをプリントずるときは、力-トリツジを4をヴラツ 

ク、シアン、マゼンタ、イエ□一）取リイ寸けてくだをい。 


•設定リストのプリントのしかた 

1 用紙をセットします。 

ク メニュー キーを巧して;、 メッセ^ジディスプレィにメ 
ニュー 設定画面を表示させます D 


ハ、-■シ、、ヨン 


3 上または下矢印キーを巧して、「セツテイリスト（設 
定リスト)」メニューを表示させます。 


セツテイソスト 

イイエ 
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4 をまたは左矢印キーを巧して、「ハイ」を表示させま 
す。 


セツテイりスト 
八ィ 


5 オンラインキーを押します。 

メ 、ソセージディス プレイにブリントチュウ..’が表示され、設定 
リストのプリントが始まりまず。 

(一設定リストの例：付録- 15) 


pailiaii* 

… ..... 、： ： ...... : ...... し.,.…:;. ...... ふ,.を1狂.:..、：：ぶかた 


■Langua 邑 e (ゲンゴ）（言語設定） 

Languagre (グン： T ) — i —カタカナ 

' — English 


メッセージデイスプレイに表示する言語を設定します。 
•カタカナ 

メッセージデイスプレイにカタカナで表示します。 
• English 

メッセ"-ジデイスプレイに英語で表示します。 
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第 6 章 

用紙の選択と取り扱い 

この章では、本プリンタで使用できる用紙の種類とサイズ、用紙の取り扱 
い方法、イ呆管方法について説明します。 


用紙の種類とサイズ. .. . . ..... 6-2 

•用紙の種類 ... 6-2 

-用紙のサイズ . 6-3 

用紙の取り扱いと保管方法 ... .. ... 目- 4 

-用紙の取り扱い上の注意.… . 6-4 

• 用紙の保管方法 .. . ....... 6-4 
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■HI 


用紙の種類とサイズ 


本プリンタで使用できる用紙の種類やサイズについて説明しまず。 

用紙じついての詳細は、お買い求めの販売店にお問い合わせ<ださい。 

本プリンタで推奨している用紙じついては、「消耗品」(一 P .9-14) をご覧ください。 


■用紙の種類 


本プリンタで使用できる巧紙は普通紙、光 ミ 尺紙、半光 ミ 尺紙、厚口 
コート紙、光沢フイルム、バックプリントフイルムです。 

通常は普适紙で十分きれいなプリントを得ることができますが、 
プリントの用途に合わせて使用する用紙をお選びください。 

•普通紙 

画像密度の低いプリントや、テストプリントを行うのに適して 
います。 

ただし、温度や湿度にがする影響を受けやすく、他の用紙に比 
ベて安定性は劣ります。 

♦光が紙 

写真の印画紙のような光がのある用紙です。グラフィックやフ 
ルカラーのイメージ画像が、写真のように高品質のプリントに 
化上がります。 

• 半光が紙 

反射をおさえた白色光が紙で、グラフィックのプリントに適し 
ています。 

反射をおさえることにより、ソフトで落ち着いた表現が可能で 
す。 


♦ 厚ロコート紙 

表面が白くコーティングされている用紙です。 POP アート、 
グラフィックやフルカラーのイメージ画イ象を、鮮明にプリント 
します。 


#光';尺フィルム 

写真の印画紙のような光が面のあるフィルムで、光が紙よりも 
さらにつやがあります。グラフィックやフルカラーのイメージ 
画像が、はっきりと鮮やかなプリントに仕上がります。室内に 
おける耐义性にも優れています。 

•バックプリントフィルム 

電飾看板用の白い半透明フィルムです。表面が写真のような、 
美しい光がを持ったカラープリントに仕上がります。 
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用がの選択と取り扱い 


■用紙のサイズ 


ぷ 


W 下のサイズの用紙は使用することが 
できます。 

幅 ：210 mm 〜9 14 mm 
長さ： 2 10 mm 〜1,250 mm 


咨 


使用できる□ール紙の最大幅は、 
9 14 mm です。 

プリントできる長さは、1回のプリン 
卜じつき最大1 8 m まででず。 


本プリンタで使用できる定形サイズの用紙は iU 下の通りです。 

〈カット紙〉 



用紙サイズ 

に〇 

A 4, A 3, A 2, A 1, AO * 

ISO OVER 

A 4, A 3, A 2, A 1, A 1 L *, A 0* 

JIS 

B 4， B 3， B 2 ，Br 

ANSI 

8.5" X 1 f ， 1 rX 17" ， 17" X 22" ， 22" X 34" ， 
34" X 44"* 

Archtectual 

9" X 12" ， 12" X 18" ， 18" X 24" ， 24" X 36" ， 
30乂42"*，36 乂 48"* 


* は、縦送りのみのプリントが可能です。 
〈ロール紙〉 



用紙サイズ 

に O 

A 1 ,AO 

Archtectual 

24",36" 


0- ル紙は、か径が lOOmmW 下、 2 inch (50.8 mm ) おのものを 

ご'、觸盤勤が.:、 V 'うぶ .… 


用紙の縦送り、横送りはそれぞれ下図の通りです C 


用紙搬送方向 

MMMV 




—I 

U 

n n nn 

横送り 

ゴ 

縦送り 
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Ill 用紙の取 0 扱いと保管方法 


用紙を取り扱う際のを意と用紙の保管方法について説明します。高品質の画像を得る 
ためじも用紙を取り扱う際には十分を意してください。 


■用紙の取り扱い上の注意 

a ',7 用紙を取り扱ラ際には巧のことに注意してください。 

弊な推奨の□—ル紙は、外側がプリン . 用紙はプリントする面を下にして取り付けてくださし、。コート 

卜する面になっていまず。 紙はコーティングされている面、普通紙は包装紙の開封面がプ 

リント面です。 

-普通紙がカールしている場合は紙づまりの原因となりますので 
カールを上向きにしてプリンタに取り付けてくださし、。 

-用紙を取り扱う際は用紙の端を持つようにしてください。プリ 
ントされる部分に皮膚の脂が付くとインクののりが悪くなる場 
合があります。特にフィルムを取り扱う際は十分を意してくだ 
_を __ —— . .—...—— — .... — 

. プリント後の用紙は、必ずインクが乾燥していることを確認し 
てから取り扱ってください。 

-光が紙は用紙の特性上インクが乾燥しにくいので、湿度70% 
が下の環境で使用してください。 


■用紙の保管方法 


用紙を保管する際には次のことに注意してください。 

-いったん開封した用紙は、直射日光を避けるため、包装紙に 
しっかり包んで横にして保管してください。 

-ロール紙は、立てかけると用紙の端が傷むため、必ず横にして 
保管してください。 

• プリント後の用紙は、インクが色あせたり変色したりするのを 
防ぐため、必要]^^1に長時間直お日光にさらさないようにして 
ください0 

-プリント後の光がフィルムなどを用紙に挟んで保管する場合、 
インクが完全に乾燥していないとプリント面に用紙が接着する 
ことがあるのでを意してください。 

ii ^ 馬紙は灑度や遙度が上劈すると、強度が低下しまず。また、漏度 
ず適度の変化じ伴い、縮対寸法も変わ y まず。これらな、プリン 
卜中の用紙のズレ、シワの発生、破れなどの原疑になりまず。 






ロール紙のセット ........... 

-ロール紙のセット方法 
□ール紙の交換…"… • …… 
-□—ル紙の交換の目ま 
-□—ル紙の交換方法… 

カット紙のセット .. 

•カット紙のセット方法 


第7章 

用紙のセット 

この章では、口ール紙やカット紙のセット方法、口ール紙の交換目安およ 
び交換方法について説明します。 


112 3 3 
2 2 11111 
. . 獅 . 麵 > 闺 

7 7 7 7 7 7 7 















□ール紙のセット 


□ール紙のセツト方まについて説明します。 


ご注意 



圓誦 111111111 

まずので使用しなじ 


♦高溫磬の画像を得るため、鱗独推奨の用紙をご使巧ください。 
•おれ曲が y ずしわのある用紙は、画像不疫の原因とな y まずので使, 

:でぶ'だ绩苗，ぶ';、ふが; 4 ，:;、暫邦山這 .が‘.:い:争:、 

• m 六孔無游猿£無鑛礙靡がず转すかないごとを穗驟しぞください 
參夕劈ずシ壬にインなが符讀している場徐に敍 t 、水をよく雜っが數で 
贺 t 薇拭きした撫こ诸紙をかジ h しでくだき 


■ ロール 紙の セツト 方法 

W 下の手順にしたがって口ール紙をセツトしてください。 



□ール紙の種類、サイズについては、 
「用紙の種類とサイズ」 (- R .6-2) 
をご覧ください。 


7 口ール紙カバーを開けます。 

2 口ールホルダから口-"ルシャフトを取りかします。 

プリンタのち側から取り外してください。 



ロールシャフト 
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用紙のセット 



口ールシャフトち側のストツパは固定 
されています。 



3 口ールシャフトの左側ストッパを外します。 



4 口ール紙の巻き方向にを意して、図のように新しい 
ロール紙を口ールシャフトに差し込みます。 

•口一典紙炼、巧後が2わホ(資 as ' mi 購のものをご攘瑣くだぎ 

ごを意 如。 ‘'、、、.' 飞 /: な 、 . な '' 

ス， * がかシャフトに箇鉛れ t : れをストッパをを擲にが； 
0—*ル鑛に莲レをんでくだきむ r , た:', 





このとき、ロール紙の断面がきちんと整っていることを確認して 
ください。 


7-3 




くきちんと斬面が整っている状態 > 



□—ル紙 □-ル紙のお棒 

< 口ール紙の芯椿がロール紙の断面からずれている> 



く口ール紙の巻き取りがなれている> 



口ールシヤブトに固定されているを側のストツパに 
ロール紙が突き当たるまで差し込んだ後、手順3で外 
したストッパで図のように固定します。 


k —ここまで差し込みまず。 




用紙のセット 


6 口ールシャフトに固定されているストッパを右側 U こし 
てロールホルダに取り付けます。 

プリンタの左側から取り付けて<ださい。 



/ ロール紙/カット紙選択キーを押して、口ール紙を選 
がします。 

□ール紙表示が点灯し、メッセージディスプレイじ‘ヨウシヲ 
セットシテクダサイ’が表示されます。 

jtmb . ダストカバーが態じでいなことを磕認しでくだきい。ダス 
护ま后^'トカバーぜ議いていると、镇紙を揮入ずをことができませ 
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用紙の左右両端を持ち、下段にある右の縦のラインに 
合わせて用紙の先端が突き当たるまでまっすぐに挿入 
します。 


ご注意 


脅魏兴が瑚随咧聲變棚!鷄が纔錦誦契霄, 
ミ?難《を凌鑄錄がぉ y 案 tv 雙、!；^攀繼资壤隸摄鶴聲游璋隸纖:! 
ミ;蠻 U ぶがごご隸藏 < だをぃ。、、 ぶ冀,;え, も :、'、'/、 若繁藥; 
拳用繊を錶人ずるとき、 a *- 此雜扳蕴數繼澈が載なて；い霉苗‘;^ 
'みとを臟げくだき I ぃ；:、,姐、、护:、:バ:;、，:ぃ、；お 
♦雜舉を蠻人ずる猿たたるみ攒籌乾な、、:ヴ|ぶ挺!:'ずる薄按絲 
わよう攀囊霧レを巧つ T 鑛辕いな、接;:;;诚茲薰齡 
♦誦轉鄉 i 镜をてぃを掠華嚇麵魏藏瞒瞻離 
え轉袭ことが骇 y まずな插鑛餐雜^璋鶴攘蔡 m ' ミ無鑽灣辕！ 
，、騰今'がた愈もせて舞ぶが聲雜範ミが琴韓繫霉 



その後、用紙は引き込まれ、メッセージデイスプレイ 
に f 口ードチュウ..’が表でかされます。 

巧紙は、プリントする面（か側）を下にレてセットします。 







巧紙のセット 


9 用紙は手前に送り出され停止し、メッセ-■ジディスプ 
レイに次のメッセージが表示されます。 

オフライン 

[ a ウシヲ マッス ク ''ニ シテク 

I ；ヨウシヲマッスグニ分クグサイ] 

10 ダスト カバーを 開けます。 

搬送部解除レバーを矢®の方向に下げて解除します。 
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用紙のセット 


ブ2搬送部解除レバ^を元に戻し、ダストカバーを閉めま 
す。 

メツセー ジデ イス プレイに‘ロードチュウ..，が表示さ 
れます。 


1175ち意 ダストカバ—を必ず閉めてください。ダストカバ'^が蘭い 

ス ■! 戶、ていると巧紙の撫送が巧われません。 




ロール紙の先端は自動で約 8 cm カット 
されます。 


13 用紙の先端が自動的にカットされ、メッセージディス 
プレイに"オンライン"が表示されます。 

ただし、用紙がまっすぐに送られていない場合は、先端はカット 
されず、プリントできる状態になりません。 

メ、ソセージデイスプレイに次のメッセージが表示されまず。 


オフライン 

[ヨウシヲ マッス ク 、、ニ シテク 


[ヨウシヲマッスグニシテクタ、'サイ] 

手順5に戻り、再度□-ル紙の両端を合わせてください。 
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メッセージディスプレイに"オフライ 
ン"を表示させた後、下矢®キーを押 
ずと用紙が送り化されまず。□ール紙 
の先端を整えたいときは、用紙を送り 
化した後ロール紙カットキーを押して 
ください。また、ル紙カットキー 
を押さずにプリントすると、 先端に余 
白を作ることができます。 

下矢巧キーで送り化された用紙は、上 
矢印キーを押して任意の位置まで戻ず 
ことができまず。 


14 ロール 紙カバーを閉じます。 

これで□ール紙のセツトが終了します。 



□ール紙のセット終了後、カット紙に切り替えたし>場合は、□一 
ル紙/カット紙選がキーを押してください。 

このとき、ロール紙を取リ外ず必要はありません。 
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□ー ル紙の交換 


□ール紙がなくなったときは、下の手順にしたがって□—ル紙を取り付けてくださ 
い。また、違うサイズや種類のロール紙に交換するときもた>(下の手順で巧って<ださ 
い。 


ル紙の交換の目ま 

本プリンタにはロール紙残量窓が付いており、ロール紙の残量を 
見ることができます。 

口ール紙の巧量によって、口ール紙残量窓が夕のよ5に変化する 
ので、プリントするときや交換するときの目安としてください。 

I ] ロール紙が十分にあります。 

i 

。ロール紙が減ってきています。 

i 

I 口ール紙が残りかなくなってきています0 



〜 X ;) \ ミ；/、 \、、〜 

、ぶ嫌？簽 W 讓ぶぶ苦 

、、知；'/ A ; 心 s ', ン、 

、/ホ：、：ず、，も：、 r ,, 、 

、、麵攫 1 、，/- 

，、韻心 ' d y 

養《 

..沿去、ぶ、、；，/、 


g 减 

某 

リれィ 

巧綿と 

裳 

ぶ側 

hi 

— るの 

なな 

S 

I とる。 
□るれず 

雪 
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口ー ル紙カバーを開けます。 

ロール ホルダから ロールシャフ トを取り夕^します。 

プリンタのち側から取り外してください。 



口ールシャフト 


口ールシャフトの左側ストッパを外し、口ール紙の芯 
棒、または交換するロール紙を抜きます。 

イ誦、參〇—ル紙を披くときは、 □— ル紙の巻が g しれないようにミま 
ごま意 f 憲してくだをい。 

ス，♦プリンタか6取 W した日-ル紙は、湿気を避けるため猶避 
' ' 紙にしっかリと遵み横にして保管してくだきい。羯紙が湿 

、 気を途むと、黨品質の画像が得6れないことがあ'りまず。 



(ーロール 紙の セッ ト方 ま： P .7-2) 



□— ルシャフトち側のストッパは固 
定されていまず。 

用紙の保管方まについては、「用紙 
の取り扱いと保管ちま」（一 P.6- 
4) をご覧ください。 


□—ル紙の交換方法 



ク 


3 


4 
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■ Illl カツト紙のセット 


カツト紙のセツト方法について説明します。 

用紙のセツトは、操作パネルで全てのメニューを設定した後に行うのが効率的です。 


ご注意 


乂寫轟鬟を顚攀黎掲衰お私;鑛独無驚め瑪瓣をご捷^だ遠 IV ,:之瓣、、、; 
' ♦薪れ媒ががずしわな嫌る摄鑛株、類緻 I :暖礙糜顔となかます復ぞ哦織蚊難鱗、''、 

:; 嵌拔窺。';; ^、、;、、；； ;、，;、';;.、、氏が、:、:说ジが：';;皆殘 11 菩 

♦お叫 lA しお巧毅株た、,雜 n み准壞して教巧?：を箱を懸、ぎし V 、す、、:ミ:;ご；； 
♦挺け漂無をせおおすを怒蹇絳、ホ：□リ等なが籍敍並みたあ、确鑛:を嫌妃:就が 
: 、疏 おたしぞ髮綠が：、、，’、ミ、 Y "; 、ミ;:'み'、、:>、:、、::、:、、、影：;;ミ、、、 
•ブ3、をシ上に, f おろ缉對着むてい簽場辕に踐、、ホ浩よく穀ク、乾布を綠夢;/き^^ 

、 、'ちに乾據淳悼た變だ镇織をッ h レて;くだをれ。、. V 、;、:ミぶ:、:::: 


■カツト紙のセツト方法 

ロー J レ紙力《一が閉じていることを確認した後、 W 下の手順にし 
たがってカツト紙をセットしてください。 



□—ル紙がセットされていても、カツ 
卜紙を使用することができます。 


ロール 紙/カ ッ ト紙選がキーを押して、 カッ ト紙を選 
がします。 

カット紙表示が点灯し、メッセージディスプレイじ <ヨウシラ 
セットシテクダサイ’が表示されまず。 

夕^ダストか卜が鷄じみ、發こぶを鶴擊 Lx かださ'い。ミ'''合が;、' 
^pr おバづが顯いでい硬と、、巧鑛を錄麥ずをことがで寒舉ちみ'‘、 


2 使用する用紙の幅に応じて、排紙ガイドを手前に引き 
出します。 
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3 用紙の左右両端を持ち、用紙ガイドに沿わせて用紙の 
先端が突き当たるまでまっすぐに挿入します。 

その後、用紙は引き込まれ、メッセージデイスプレイ 
に‘ロードチュウ..'が表示されます。 

用紙はプリントする面を下にしでセツトしまず。 


ご注意 


♦プリントずる慰辟の油分などががくと、インクののりが 
態くなる場含があ y まず。プリントずる觀はなるべく雜6 
ないようにな憲ください。 

の麟ホに f か?ご 7 補誤語設芝轉声 


る場会が萊りまず。ぞ巧場会(ま、再度巧紙をセ、 y 卜しで< 

♦镇紙が在側に蠻つでいると、を端部みのプリン h 画像が欠 
けることがあ y まず。爾紙を挿入ずる駭妹を、ず、 

?、*、鑛惹論がが狼もなぞ i 裘據繁紫辕錢 i も、： 



4 用紙がプリント開始位置にセットされます。 

用紙サイズにより、用紙の搬送動作が異なります。 
下記ページをご覧ください。 

く A 3 サイズ縦送りより短い場合： P .7-15> 

く目3サイズ Iff 送りより長い場合： P .7-15> 


7-14 



















用紙のセット 


♦ A 3 サイズ縦送りより短い場合 

-用紙は手前に送り化され、いったん停止した後、プリント開始 
位置まで戻りセツトされまず。 

-用紙がまっすぐに送られていない場合は、プリント開始位置に 
セツトされず排紙されます。 

メッセージディスプレイに次のメッセージが表示されます。 


オフライン 

[ヨウシヲトリノソ'イテクタ 


扫ウシヲトリノソ''イテクタ、'サイ] 

メッセージを確認した後、用紙の左ち両端をつまんで巧紙を取 
り除きます。 

手順3に戻り、再度用紙を挿入してください。 


♦ B 3 サイズ縦送りより長い場合 

-用紙は手前に送り化され、いったん停止します。その後、更に 
手前に送り化された後、プリント開始位置まで戻リセ、ソトされ 
ます。 


用紙がまっすぐに送6れていない場合は、いったん停止した 
後、用紙の搬送動作は止まりまず。 

木 、ソセージディスプレイに次のメ、ソセージが表示されます。 


オフライン 

_[3ウシヲマッスク''ニシテク 

[ヨウシヲマッスグニ分クタ‘'サイ] 

メッセージを確認した後、次のことを巧ってください。 
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ダストカバーを開けます。搬送部解除レバーを矢印の方向に 
下げて解除し、排紙ガイドをいったん元に戻します。 



送り出された用紙の左を両端をカット紙の両端に合わせま 








用紙のセット 


(3) 搬送部解除レバーを元に戻し、排紙ガイドを再度手前に引き 
出した後、ダストカバーを閉めます。用紙は引き戻された 
後、再度手前に送り出され、メッセージディスプレイに 
‘ロードチュウ..’が表示されます。 







(4) 送り出された用紙は停止した後、プリント開始位置まで戻り 
セットされます。 

-用紙がまっすぐに送られていないと、プリント開始位置 
にセツトされず排紙されます。 

メッセージディスプレイじ次のメッセージが表示されま 
ず。 


オフライン 

[3 ウシヲトリノソ''イテクタ 


[ヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ] 

メッセージを確認した後、用紙の左ち両端をつまんで用紙を 
取り除きまず。 

再度、手順3に戻り、用紙をセットしてください。 

5用紙のセットが終了し、メッセージデイスプレイに 



"オンライン"が表示されるとプリントできるが態に 
なります。 

1 

これでカット紙のセットが終了しまず。 

TJ 

メッセージディスプレイに"オフライ 

ン"を表示させた後、上または下矢巧 
キーを押すと排紙することができま 
ず。 
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第 s 章 

つたとをは 

この章では、 メツセージディス プレイに エラーメツセージが 表示されたと 
き、紙づまりが起きたとき、プリンタが正常に動作しないとき、画像の品 
質に問題があるときなどのが処のしかたに ついて 説明します。 

故障かなと思ったときにお読みください。 


エラーメッセージが表示されたとき. .8-2 

. メッセージ—覧と巧処方法 .8-3 

紙づまりび起きたとを . 8-10 

-紙づまりの処理方法. . 8-10 

プリンタが正常に動作しないとを ..... 8-14 

-電源を入れてち初期化動作を始めない . 8-14 

-コンピュータか6データを送ってもプリントされない•….… ......... 8-14 

-用紙をセットしても引を込まれていかない .. .. ..8-14 

-セットしたカット紙び卷を这まれてしまう .. 8-15 

-プリント後、用紙びカットされない. ..... 8-15 

-きれいにカットされない、カッターび動作しない. .. 8-15 

をれいにプリントされないとを . 8-16 

-インクび出ない、画像がかずれる .8-16 

-インクびにじむ…. . .. ... . .8-17 

•續度が5ずい . 8-17 

-横方向に白スジが出る . 8-18 

-横方向に黒スジび出る.. ........ 8-18 

-縦の畳線がずれている .. 8-18 

•画像がこずれる . 8-19 
























エラーメッセージが表示されたとを 


プリンタが正しく動かないときやプリントできない場合は、エラー表示が点灯し、メッ 
セージディスプレイにメッセ…ジが表示されます。 

メッセージは、その内容によつて次の3つに分類されます。 


<警告メッセージ〉 

警告のメッセージは、データの出力が正しく行えないときや、プリンタの設定状態を確認する必要 
のある場合に表示されます。メッセージが表示されたら、プリンタの動作を停止させか処方まにし 
たがって操作するか、そのままプリントを継続してくださし、。 

(表示例） 


フ。リントチュウ+ KCMY 
[インシ ' 力'' クリッフ0サレ 


[インシ''力'' クリッ： r サいシタ] 

<回復できるエラー〉 

メッセージが表示されると、プリンタの動作が自動的にいったん停止します。 

メッセージを確認し、が処方まにしたがって操作してください。 _ 

巧処した後は、オンラインキーを押してメッセージディスプレイに"オンライン"を表示させてく 
ださい。 

(表示例） 

エラー 84 长？が丫 

[へット、 エラー： シア少へ 


[へット''エラ-：シアンへット。ヲコウカンシテ クタ''サイ] 

くサー ビス コールエラー> 

プリンタの動作が自動的に停止します。電源スイッチをいったん切った後、もう一度入れてくださ 
い。それでも正常に動作しない場合は、すみやかに電源を切り、お買い求めの販売店またはホ旦当 
サー ビスにご連絡ください。このとき、 メッセー ジディスプレイに表示される2ケタの コー ドナン 
バー（エラーコー ド）も連絡してください。 

(表示例） 


エラー C 0 
[キヤり ッシ、、エラー：テ、、ン 


[キヤリッシ'' I ラ-:テ''ンケ''ンヲキッテクタ''サイ] 









西ったときは 


■メッセージー覧と巧処方ま 


♦警告メッセージ 


tu 下のメツセージは、下段に表示されるメツセ^ジの頭文字を 
50音順に並べて記載しています。 

また、メッセージ中の2ケタのコードナンバーは、同じエラーの 
中でもプリンタのが態が異なることを示しています。 


メ ツセーン 

- - - ^ ^ 

オフライン 长一が丫 

[インク ホ、、 トル カ、、 わテ、、 

[インクホ、、トルカ、' カラテ、、ス：シアン] 


原因 


が処方法 


シアンインクタン 「一(横線)」表示し 
クのインクがなく ているカートリッジと 


なりました。 


インクタンクを交換し 
てください。 

カートリッ ジ/イ 
ンクタンクの交換のし 
かた： P .3-5) 


交換しないで続けてプリ 
ントしたい場合は、 r 力- 
トリツジを使ってプリントす 
る」（一 P .3-18) をご覧く 
ださい。 


オフライン K-MY 

[インクホ、、トルカ、、ホホ、、 

[インクホ。トルカ''ホホ、、カラテ、、ス：シアン] 


シアンインクタン 
クのインクがかな 
くなっています。 


「C (小文字）」表示 
してし、る力ートリッジ 
とインクタンクを交換 
してくださし、0 
(ーカ^トリッジ/イ 
ンクタンクの交換のし 
かた： P .3-5) 

交換しないで続けてプ 
リントしたい場合は、 
オンラインキーを押し 
てください。 


フ。リントチュウ 
[インシ' 力'' 

[インシ、'力'' クリッ T サレマシタ] 


+ 

クリッフ a サレ 


プリンタにセッ 
卜されている用 
紙サイズより大 
きいサイズのデ 
一夕を受信しま 


プリンタはプリント動 
作を続けます。プリン 
卜をやり直したい場合 
は、プリントを中止し 
て新しく用紙をセット 
してくださし、。 

(-►プリントを中止す 
る： P .4-9) 

または、データのサイ 
ズを小さくしてくださ 



メッセー ジ 原因 が処方ま 


オフライン 

KCMY 

[カスタマサホ° 

ートヲ a ンテ'' 


廃インクタンクが 
いっぱいになって 
きています。 


お買い求めの販売店ま 
たは担当サービスにご 
連絡ください。 


[カスタ■巧グ-トヲ3ンテ''クタ'サイ：ハイインクカ'’ホホ''イツ/、°イテ''ス] 


続けてプリントしたい 
場合は、オンラインキ 
一を押してください。 


つ。 リントチュウ KCMY 

[カラーテ ''ータヲシ''ュシン 


[カラ—テ、’-タヲシ、、ュシンチュウ] 


プリンタがモノク 
ロモードに設定さ 
れていて、カラー* 
データを受信しま 
した。 


プリンタはプリント動 
作を続けてブラックの 
データのみをプリント 
し、イ也の色のデ-•夕は 
プリントされません。 
プリントを中止してプ 
リンタの設定をカラー 
モードにしてから、再 
度プリントしてくださ 


し、 0 

(ープリントを中止す 
る： P .4-9) 

(一「カラー/モノク 


ロモード」： P .5-5) 


シ、、卜、、ウへツト、、チョウセイ 
[キャりッシ ' ヲ イチハ''ン 

[キヤリツ'/ヲイか\’'ンヒクイイチニセット分クタ,'サイ] 


カートリッジ高さ 
調藝 レバーが 〇の 
位置（右）にセッ 
卜されていないの 
に、自動ヘッド調 
整が選がされてい 
ます。 


力ートリッジ高さ調整 
レバーを〇の位置 
(右）にセットして、 
再度自動へッド調整を 
巧ってくださし、。 
(一力—トリッジの高 
さ調節： P .8-20) 

(一自動へッド調整の 
しかた： P .5-10) 


ス.。リントチュウ？ 

[コマント、、 エラー： フセイ 


理解できない命令 
のあるデータを受 
信しました。 


コンピュータ側で本プ 
リンタが応のドライバ 
を選がしてください。 


[コマント’ I ラ-:フセイナ]7ント''力''アリマス] 


/ 
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困ったときは 


メッセージ 


原因 


が処方ま 


シ ' 卜、'ウへット' チョウセイ 
[フ''ラックへット' ヲ イレル 

[フ''ラックへット''ヲイレルカ ^ -- ►トヲがホキャン {? ル] 


ブラックカートリ 
ッジが取りがけら 
れていないのに、 
調整用パターンの 
プリントを選択し 
ています。 


ブラックカートリッジ 
を取り付けて、再度調 
整用パターンのプリン 
卜を選がするか、右ま 
たはホ矢印キーを押し 
てプリントを中止して 
ください。 

(一力ートリッジ/イ 
ンクタンクの交換のし 
かた： P .3-5) 

(-►「インジチョウ 
セイ（印字調整）」： 
P .5-9) 


オフライン 

[へット 、、护 

[へット''力'' アリマセン：シアン] 


アリマぉンこ 


シアンカートリッ 
ジが取り付けられ 
ていません。 


r _ (下線）」表示し 
ている力一"トリッジを 
取り付けてください。 
(—►力ートリッジ/イ 
ンクタンクの交換のし 
かた： P .3-5) 


取りかけないで続けて 
プリントしたい場合 
は、オンライン キーを 
押してください。 


オフライン —_ 

[へット' _力'' _六リづゼン*; 

[へット''力'' アリマセン：フ'ラック，シアン，マセ、'ング，イ I 口-] 


カートリッジが一 
つも取り付けられ 
ていません。 


カートリツジを取り付 
けてください。 

(ーカ^トリツジ/イ 
ンクタンクの交換のし 
かた： P .3-5) 


[3 ウシカ '' チイサスキ ''マス 

ロウシカ’' チイサスキ''マス：村キナヨウシこ力 I テクタ''サイ] 


小さすぎる用紙を 
セットしてし、て、 


プリントサイズに合っ 
た用紙をセットして、 


調整用パターンの再度調整用パターンの 


プリントを選択し 
ています。 


プリントを選がしてく 
ださい。 

(^第7章用紙のセ 
ット） 

(一「インジチョウ 
セイ（印字調整）」： 
P .5-9) 
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•回復できる エラー 


メッセージ 

エラー 4 2 

[カ ッターエラー: a ウシヲ 

[カ ッタ—巧—：ヨウシヲ トリノソ、'イテ クタ、、 サイ] 


カッターの寿命、 
または用紙のシワ 
などが原因で、正 
常にカットするこ 
とができませんで 
した。 


_が処方ま_ _ 

用紙を取り除いてくだ 
さい。 

(一紙づまりが起きた 
とき： P .8-10) 

カッターが摩耗してい 
る場合は、カッターを 
交換してください。 

(—►カッターの交換： 
P .9-2) 


オフライン 

[カット イチ エラー： 3ウシ 

[カットイチ巧-：ヨウシヲオクッテクタ、'サイ U キ -)] 


カットできる位置下矢印キーを押して用 
まで用紙が搬送さ紙を送った後、ロール 
れていないのに、紙カットキーを押して 
口ール紙カットキ くださし、0 
-か1甲されました。 


[カハ、'—力' アイテイマス 

[か、、'—力' アイテイマス：か、、'-ヲい''テクタ、'サイ] 

J 

エラー XX ?MY 

[へツト、 エラー： シア少 へ 

いット''王ラ-:シアンへット''ヲコウカンシテクタ''サイ] 


プリンタの動作中 
に、タスト カバー 
が開けられました。 


すぐにダストカバーを 
閉じてください。 


シアンカートリッ 「？」表示している力 


ジのへッド部みに 
異常が発生しまし 
た 0 


ートリッジをいったん 
取りかし、取り付け直 
してくださし、。 
それでもが態が変わらな 
い場合は、お買い求めの 
販売店または担当サ^ビ 
スにご連絡ください。 
(一力ートリツジ/インク 
タンクの交換のしかた： 
P .3-5) 


エラー 0 9 

[へット、'チョウセイエラ 

[へット''チョウセイ巧-: i キ-ヲオシテクタ''サイ] 


自動へッド調藝が 
正常に行われませ 
んでした。 


下矢印キーを押して、 

メッセーシ X イスプレ 
イに"オンライン"を 
表示させます。 

その後、自動ヘッド調 
整をやり直してくださ 
し、。それでもが態が変 
わらない場合は、すみ 
やかに電源を切り、お 
買い求めの販売店また 
は担当サービスにご連 
絡ください。 
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困ったときは 


メ ツセー ジ 


原 


因 


が処方ま 


エラー 

XX 

[ a ウシカ、、 

ツマソマシタ： 


用紙の搬送が正常 
に行われませんで 
した。 


用紙を取り除いてくだ 
さい。 

(一紙づまりが起きた 


[ヨウシカ'' ツマりマシタ：トリノソ''イテクタ、'サイ] 


とき； P .8-10) 


その後、用紙の紙片な 
どがないことを確認 
し、再度用紙をセット 
してく ださし、。 

第7章用紙のセ 
ット） 


エラー 

XX 

[ヨ ウシ> 

， イチカ'' フセイ テ 


戸ウシノイチカ、、フセイテ、、ス：ヨウシヲトリノソ、、イテクグサイ] 


正しい位置に用紙 
がセツトされてい 
ません。 


用紙を取り除いてくだ 
さし、。 

卜紙づまりが起きた 
とき： P .8-10) 


その後、口ール紙はラ 
インに合わせて、カッ 
卜紙は用紙ガイドに沿 
わせて用紙をセットし 
てください。 

(一第7章用紙のセ 
ット） 


エラー 

5 巨 

[3 ウシ > 

, ハハ、、 力、、フセイ 


[ヨウシノ N \, が フセイテ'' ス： ヨウシヲトリノソ’イテクタ’、サイ] 


幅の広すぎる用 
紙、または狭すぎ 
る用紙がセットさ 
れています。 


用紙を取り除いてくだ 
さい。 

>紙づまりが起きた 
とき： P .8-10) 


その後、本プリンタで 
使用できるサイズの用 
紙をセツトしてくださ 


し、 0 

(一用紙のサイズ： 


P .6-3) 


(-^第7章用紙のセ 
ッい 


エラ- 5 3 

[口"-ルカ'' オワリ マシタ： 


[口-ルカ'’オワリマシタ：ヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ! 


口ール紙がなくな 
りました。 


新しく ロール 紙を セッ 
卜してく ださし、。 

(—►口ール紙のセット 
: P .7-2) 
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参サービスコールエラー 


メッセージ 


原因 が処方法 


エラー C 1 

[X - モータエラー： テ''ンケ 


[ X - モ-夕 I ラ-：テ A ングンヲキッテクタ'サイ] 


エラー XX 


[インターナルエラー 

一み 

: T 


プリンタ内部のェ 
ラーが発生しまし 
た。 


いったん電源を切り、 

3秒た(上待ってからも 
う一度電源を入れてく 
ださい。 

正常に動作しない場合 
は、すみやかに電源を 
切り、お買い求めの販 
売店または担当サービ 
スにご連絡ください。 


[インタ-ナル巧-:テ''ンケ'ンヲネッテクタ''サイ] 


エラー C 0 

〔キヤりッシ、'エラー：テ、'ン 


[キヤリッシ、'1ラ-：テ'、ンケ、、ンヲネッテクタ、、サイ] 


エラー C 4 

[サ ーヒ ''スステーション エラー 

[サ-ヒ、、スステ-シヨン巧-:テ、、ンケ'ンヲキッテクタ'サイ] 


[ラー XX 

[センサーエラー：テ 'ンケ 


[センサ-1ラ-:テ”ンケ'ンヲキッテクグサイ] 


エラー XX 

[ナイフ、、ツウシン エラー： テ 


[ナイフ''ツウシン;！:ラ-:テ'ンケ'ンヲキッテクタ''サイ] 


エラー C 8 

[ハイインクタンクカ'' イツハ 


[ハイインクタンクカ’’イッ八ソテ''ス：テ''ングンヲオトシカスタマホドートニ. 
テ、、ンワ分クタ'、サイ] 


廃インクタンクが 
いっぱい になりま 

しタレ〇 


お買い求めの販売店ま 
たは担驾サービスにご 
連絡ください。 
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困ったときは 


メ ツセー ジ 


エラー C 7 

[3 ウシキリカエ エラー：テ 


戸ウシキリカ I 巧-:テ'ンケ'ンヲキッテクタ''サイ] 


エラー C A 

[3 ウシカ ' イト'' エラー： 


原因 


プリンタ内部のェ 
ラーが発生しまし 
た。 


が処方法 


いったん電源を切り、 

3砂必上待ってからも 
う一度電源を入れてく 
ださい。 

正常に動作しない場合 
は、すみやかに電源を 
切り、お買い求めの販 
売店または担当サービ 
スにご連絡ください。 


[ヨウシカ'’イト'' 巧—：テ'シケ''ンヲキッテクタ''サイ] 


8-9 




タストカバーを開けます。 

キャリッジが右側ホームポジションにあることを確認 
します。もし、キャリッジがホームポジションに戻つ 
ていない場合は、ホームポジシヨンまで手で移動させ 
ます。 




1 111 ぞ な'''ご'、' パ -;' ii 養: r 、、.、.ぶ、,,/ :、 V 、'、、;:、、，がな、:.;、:ぶ茲 11 

II 紙づまりび起をたとさ 

用紙の搬送中やプリント中に紙づまりが起きると、次のメッセージが表示され、エラー 
表示が点なします。じ(下の手順にしたがって、用紙を取り除いて<ださい。（->ェラー 
メ、ソ セージが表示されたと き： P .8-2) 


エラー XX 
[ a ウシカ'' ツマソマシタ 

[ヨウシカ'' ツマリマシタ：トリノソ、、イテクタ、、サイ] 


ごミ主意 


巧紙は破れないようじ確実に取 y 綜いてください。本体巧灘に紙ちが残ミ 
と再び觸紙がつまった y 、 機械の敌蹟の原茵となったりしまず。 


法 7 之 
方 

mM 

理 

処 

の 

ま 

づ 

紙 
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西ったときは 


3 搬送部解除レバーを下げます。 



4用紙を取り除きます。 

次の手順で□—ル紙を取り除いて<ださい。 

カット紙の取り除きかたは、 P .8-13 をご覧ください。 


ぷ 

カッターの寿命または用紙のシワなど 
が原因で、正常にカットすることがで 
きずに•紙づまりじなった場合は、カッ 
ター用溝にカッターを当てて用紙を 
カツトすることができます。 

(^力、ソター用溝: P.1-15) 


♦ロール紙の場合 


( 1 ) ル紙挿入□においところで□—ル紙をカットして、つ 
まっている用紙を□—ル紙から切り離します。 
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(2) 先端が見えているときは、上から手で巧紙を取り除きます。 



(3) 先端が見えない場合は、□—ル紙挿入□から、用紙を手前に 
弓 I いて取り除きまず。 
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困ったときは 


♦カット紙の場合 

用紙の先端または後端部分を持ち、ゆっ<リ取り除きます。 

先端部分 



5 搬送部解除レバーを元に戻し、ダストカバーを閉めま 
す。 

メッセージディスプレイに‘ヨウシヲセットシテクダサ 
イ，が表示されます。 
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プリンタび正常に動作しないとき 


プリンタが正常に動作しないときの原因と対処方まについて説明します。 

対処しても正常に動作しない場合は、お買い求めの販売店または担当サ^ビスにご連絡 
ください。 


■電源を入れても初期化動作を始めない 

ちの表の項呂に問題がない場合は、電 
源を入れなおしてください。それでも 
プリンタが動作を始めない場合には電 
源を切り、お買い求めの販売店または 
担当 サービスに ご連絡ください。 


■コンピュータからデータを送ってもプリントされない 


原因 

対処方法 

電源コードが接続されていな 

い。 

電源コードを確実に接続して 
ください。 

コンセントに電源がきていな 

い。 

適切なコンセントに電源プラ 
グを差し这んでください。 


原因 

が処方ま 

メッセージディスプレイに 
"オンライン"が表示されて 
いなし、 0 

オンラインキーを押して、 
オンラインが態にしてぐださ 

い。 

インタフエースケーブルが接 
続されていない。 

インタフェースケーブルを接 
続してください。 

(->インタフェ—スケ—ブル 
の接続： P .2-2) 

インタフてースの通信モード 
の設定が合っていない。 

パラレルインタフェースの通 
信モードを切り替えてくださ 

い。 

(ーパラレルインタフェース 
の通信モードを切り替える： 
P .2-3) 


■用紙をセツトしても引き込まれていかない 


原因 

が処方法 

プリンタで選がされている用 
紙（ロール紙/カツト紙）と 
セツトしている用紙が合って 
いなし、0 

口ール紙/カット紙選択キー 
を押して、セットする用紙を 
選んでください。 
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がったときは 


■セツトしたカツト紙が巻き込まれてしまう 


原因 

が処方ま 

排紙ガイドを引き出さないで 
B 3 サイズ縦送りより長い力 
ツト紙をセツトしている。 

用紙のサイズに合わせて排紙 
ガイドを引き出してくださ 

い。 

►カット紙のセット： 

P .7-13) 


■プリント後、用紙びカツトされない 


原留 

が処方法 

I オートカット」 メニュー* の 
設定が r イイエ」になって い 
る。 

「才ートカット」メニューを 
「ハイ」に設定してくださ 

い。 

(一「オートカット」： 

P .5-4) 


■をれいにカットされない、カツターび動作しない 


原因 

が処方ま 

カッターが摩耗して いる。 

カッターを交換してくださ 

い。 

(-►カッターの交換： 

P .9-2) 

カッターがセットされていな 
い。 

カッターを取り付けてくださ 

い。 

(一カッターの交換： 

P .9-2) 
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をれいにプリントされないとを 


画像 I こスジやこずれの跡が化たり、インクがかすれたりするなど、きれいにプリントさ 
れないときの原因と対処方まについて説明します。 

-議養婆纖麵駿&琴角麵謙細 H 纖 

■ご注意:,;諭載教だ g 鉛； ；; ご r 甲:がなぞ;:苗を, ぉ;;;;:',;; 韓欺纖 ; こ 

…啼辩褒鸿纖梦鑛卿をで議論顯雜柯每 ii 鞍を攤齡驟1 

議議議議議囊議 i 囊 I 議疆議圆議議1議議議 i 養議!議義議 li 議囊麵 


■インクが出ない、画像がかすれる 


原因 

が処方法 

インクタンク內のインクがな 
くなっている。 

該当する色のカートリッジとイン 
クタンクを交換してください。 
(一力ートリッジ/インクタンクの 
交換のしかた: P .3-5) 

カートリッジのへッド部みが 
目づまりしている。 

へッドクリーニングを行って 
くださし、。 (一へ、ソ ドクリー 
ニング： P .9-6) 

力ートリッジのへッド寿命。 

該当する色の力ートリッジを 
いったん取り外し、取り付け 
直してください。それでもが 
態が変わらない場合は、お買 
い求めの販売店または担当サ 
—ビスにご連絡ください。 
(一力ートリツジ/インクタンクの 
交換のしかた: P .3-5) 

クリ^ナブレ-"ドにほこりが 
付着している。 

クリーナブレードが巧れてい 
ないか確認してください。 

(ークリーナブレードの交換 
: P .9-8) 

プリントモードを高速やモノ 
クロモードで標準に設定して 
いて、「インジシュウハスウ 
(印字周波数）」メニュ■-を 
「10.0 kHz 」 に設定している。 

「インジシュウハスウ（印字周 
波数)」メニューを「6. 75 kHz 」 
に設定するかプリントモードを 
変更してください。 

(一「インジシュウハスウ 
(印字周波数）」： P .5-6) 

(ープリントモードの選択： 
P .4-4) 

チュ^ブ接続針を取りかすと 
きに回したチューブコックを 
元に戻していない。 

チューブコックを元に戻して 
ください。 

(•^力ートリツジ/インクタンクの 
交換のしかた: P .3-13) 
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困ったときは 


■インクがにじむ 


■濃度びラすい 


原因 

巧姐方法 

にじみやすい用紙を使用して 
いる。 

弊れ推奨の用紙を使用してく 
ださい。 

(一用紙の種類とサイ义 P .6-2) 

プリントした用紙と「ヨウシ 
シュルイ（用紙種類）」メニ 
ューの設定が合っていない。 

使用する用紙に合わせて「ヨ 
ウシシュルイ（用紙種類）」 
メニューを設定してください。 

( 「ヨウシシュルイ（用紙種 
緻」： P .5-6) 


原因 

が処方法 

プリンタを低温の環境で使用 
している。 

本プリンタの推奨使用環境で 
使用してください。 

(-►設置場所のごを意: P . 1 -10) 

カートリツジのへツド寿命。 

該当する色のカートリッジを 
いったん取り夕 f し、取り付け 
直してください。それでも状 
態が変わらない場合は、お買 
い求めの販売店または担当サ 
—ビスにご連絡ください。 

(ーカートリッジ/インクタンクの 
交換のしかた: P .3-5) 
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■横方向に白スジび出る 


原因 

巧処方法 

インクが出ていない。 

「インクが出ない、画像がか 
すれる」（一 P .8-16) をご覧 
ください0 

「バンド（バンド間調整)」 
メニューの設定が合っていな 
い。 

バンド間調整を巧ってください。 

(ーバンド間調整のしかた： 
P .5-13) 


■横方向に黒スジび出る 


原因 

が処方ま 

「バンド（バンド間調整）」 
メニューの設定が合っていな 

い。 

バンド間調整を巧ってください。 

(ーバンド間調整のしかた： 
P .5-13) 


■縦の畳線びずれている 


縦の碁線がずれている 


原因 

が処方ま 

力ートリツジの角度がずれて 
いる。 

カートリッジの角度を調整し 
てください。 

(一力ートリッジの角度調整 
のしかた： P .5-15) 

必要時外にカートリツジ高 
さ調整レバーを左方向に動か 
している。 

カートリッジ高さ調整レバー 
を〇の位置（右）にセット 
してくださし、。 

(一力ートリッジの高さ調 
節： P .8-20) 
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西ったときは 


■画像びこずれる 


縦の鼻線がずれている 


原因 

が処方ま 

「ヘッド（ジドウ）（音動へ 
ッド調養）」が行われていな 
ぃ。 

「ヘッド（ジドウ）（自動へ 
ッド調整）」を巧ってくださ 

い。 

(一自動へッド調整のしかた 
: P .5-10) 


原因 

タオ処方法 

力ートリッジ高さ調整レバー 
の位置が適切な位置に調馨さ 
れていない。 

カートリッジ高さ調整レバー 
の位置を調整して ください。 

(一力ー トリッジの高さ調 
節： P .8-20) 
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•力ートリッジの高さ調節 

ベタ部分の多い高濃度の画像をプリントすると、使用する用紙の 
種類や厚さによって、用紙が波打ってプラテン上から浮き上が 
り、力ートリッジのへッド部分に J 妾することがあります。接ち虫 
すると、画像の品質が低下するだけでなく、 カートリッジのへ、ソ 
ド部を傷つける原因にもなります。これを防ぐため、キャリッジ 
上のカートリッジ高さ調馨レバーを動かして力ートリツジのへッ 
ド部みと用紙の間の距離を調整します。 


♦力づドリツジ黨を調整レパーが鐘巧な磁彎に!!整黄、れで'む鋭张、 
I ご注意と、涛ートリVジ巧へ v ド織がと巧纖が寢耀6でへみ H 攀讀續繫:;; 
— ^ ' クいだか、爹れいな题接蠢をれないこと祭が余す。：/：；；； 

、、 ' 參プげン h 中にレパーの傅霞を蠢聚レないでく、だをい。騷録にタレ、 

がを'じる塌忿があ y 繁ず。 、 、、い： な、'を 


く力ートリッジ高さ調整レバーの使いかた> 

プリントする画像の内容や使用する用紙に合わせて、力■-トリッ 
ジ高さ調整レバーを3段階で調整します。 

〇の位置（ち） ：通常はこの位置に合わせておきます。 

:の位置（中央）：巧紙とへ、ソドの距離が少し遠くなります。 

〇の位置で用紙が波打ってへッド部に接触 
する場合、この位置に合わせまず。 

ミの位置（左） ：用紙とヘッドの距離が一番遠くなりまず。 

:の位置でも改善されない場合、この位置 
に合わせまず。 

々の手順にしたがって調整してくださし、。 

ブメッセージディスプレイに"オフライン"が表示され 
ていることを確認します。 

表示されていない場合は、オンラインキーを押すと表示させるこ 
とができまず。 

2 右または左矢印キーを押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 


答 

ダストカバ-■が開いていると、キャ 
リッジは移動しません。 

また、キャリッジが移動中にダストカ 
バーを開けると、メッセージディスプ 
レイに'カバーガアイテイマス’ 
と表示されまず。すぐにダストカバー 
を閉めて < ださい。 
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困ったときは 


3 キャリッジが停止すると、メッセージディスプレイに 
夕のメッセ^ジが表示されます。 


オフライン KCMY 

[へット、'トホ、'トル/力 


[へット''トホ'' トル/カッタ-ヲコウカンシテクタ''サイ] 

4 メッセージを確認した後、ダストカバーを開けます。 

5 キヤリッジにあるカートリッジ高さ調整レバーを調節 
します。 



6 ダストカバーを閉めます。 

キャリッジがち側ホームポジションに戻ります。 

力ートリッジのヘッドが乾燦するのを防ぐため、力---卜 
リッジの窩さを調節した後はすぐにダストカバ--を閉めて 
ください。 
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カッターの交換"…… . 

. カッターの取り扱い上のま意 . 

. カッターの交換のしかた ... 

へッドクリーニング ... 

. へッドクリーニングのしかた.. . 

クリーナプレードの交換 .. . 

-クリーナブレ~ドの取り扱い上の注意 
-クリーナブレードの交換のしかた…… • 

曰常の清掃 ... 

-□—ル紙カバー ... 

-プラテン . 

..... 

• ffl 紙 ... 

- BJ カートリッジ/インクタンク . 


第 g 章 

保守と点検 

この章では、カッターの交換、ヘッドクリーニング、クリーナブレードの 
交換、日常の清掃、消耗品について説明します。 
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22366889111111 

賴議浦 議誦誦 . . 耐 . H . 

99999999999999 
























11111カツターの交換 


□ール紙を使用しているときにのみカッターは使用できます。カッターの切れ具合が悪 
くなったときに交換してください。ここでは、カッターを取り扱うときのを意や交換の 
しかたじついて説明します。 


■カッターの取り扱い上の注意 

カットの品質は、カッターの巧の状態に大き<左右されます。 
カッターを取り扱ラ場合は、次のことにを意してください。 



A 


注意 


•力、ソターの刃で指などを切るおそれがありますので、刃の 
表面は触らないでください。 


•カッターの巧の表面を布などで拭いたり、水や液体などをつけ 
たりしないでください。 . 

•カッターを分解しないでください。 

参カッタ-■を指でつまんで、用紙や物をカットしないでくださ 

い 0 
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保守と点検 


■カツターの交換のしかた 


ブメッセージディスプレイに"オフライン"が表示されて 
いることを確認します。 

表示されていない場合は、オンラインキーを押すと表示させるこ 
とができます。， 



ダストカバーが開いていると、キャ 
リッジは移動しません。 

また、キャリッジが移動中にダストカ 
バーを開けると、メッセージディスプ 
レイに f カバーガアイテイマス’ 
と表示されます。すぐにダストカバー 
を閉めてください。 


2 右または左矢印キーを押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 

3キヤリッジが停止すると、メッセージデイスプレイに 
次のメッセージが表示されます。 



[へット''トホ'' トル/カッタ-ヲコウカンシテクタ''サイ] 


4 メッセージを確認した後、ダストカバーを開けます。 
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カッターのツマミを持ち、上に引き上げてカッタ 
取り外します。 









保守と点横 


若 

カッターを軽くつまみ、やさしく上{こ 
引っ張ったときにカッターが取れなけ 
れば、正しくセツトされています。 


6 新しいカッターを図のような向きで取り付けます。 

力、 ソ ターのフックをカッターホルダの溝に合わせて、カ チ、ソ とい 
.う音が闇こえるまで斜めに差し化みます。、 



/ダストカバ--を閉めます。 

キヤリツジがち側ホームポジシヨンじ戻リます。 

















Illll へッドク IJ — ニング 


本プリンタは、カートリッジのへ、ソド部分のノズル I こホコリやゴミなどがが着ずるのを 
防いだり、ノズルの目づまりが起きないように定期的に自動でへ、ソドクリ^ニングを 
行っていますが、次のようなことが発生した場合は、メニュー設定により必要に応じて 
へ、ソドクリーニングを巧ってください。 

(ーヘッドクリーニング: P .5-5) 


•画像が欠ける 
•白いスジがおる 

•特定の色のインクがプリントされない 

へ、ソドクリーニングを2回くらい巧ってもプリントの結果が改善されない場合は、ク 
リーナブレードの汚れが原因と考えられます。クリーナブレードの交換を行ってくださ 
い。トクリーナブレ""ドのを換： P .9-8) 

現問おお:醉醉强おミを码ミ顆巧お:;:装ミ單巧;;强さ;;拽ミお:;:强ミミ聞お:;堪弦煩强閑興;:思お;苗;堪巧;:靖與班なぶ^ 

'■ ミミ强ミ; P おおミ韻ミミ强镑强班 さ;:;: ミ 茜を 盟を枯 聞 ミさ ミミ 卽聞謁 聞 ミミお;祖鲜お; 開 お苗 ミ滋; 苗强 强が晴 被を輯强 

づ♦ヘッド クリーニングはインクを多く幾費しまずので、必雲なとき！:が H まへ、ソ 
ドクリーニングを巧わないでくだきい。 


■ヘッドクリーニングのしかた 

1 メッセージディスプレイに"オフライン"または"ポー 
ズ"のいずれかのメッセージが表示されていることを確 
認します。 

表示されていない場合は、オンラインキーを押すと表示させるこ 
とができます。 

2 メニューキーを押して、メッセージディスプレイにメ 
ニュー設を画面を表示させます。 


ハぐ-シぐヨン 
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保守と点檢 


3 上または下矢印キーをネ甲して、「ヘッドクリーニン 
グ」メニューを表示させます。 


へット"クリーニンク 
イイエ 


4 右または左矢印キーを押して、ヘッドクリーニングを 
行いたい力ートリッジを選がします。 


へット'クリーニンク 
フ''ラック 


咨 

下矢巧キーやメニュー キーを 巧して実 
行させることもできます。ヘッドク 
リーニングが終了すると、元のメ 
ニュー設定画商に戻ります。 

上矢巧キーを押した場合、実行されず 
1つ前のメニューじ戻ります。 


5 オンラインキーを押します。 

メッセージディスプレイに'クリーニングチュウ..’が表示され、 
へ、ソドクリーニングが始まりまず。 


1111 


Ip ミ！':;、八お城お:;が!撒祭類む姑片鑛 fe 黯ぶ;操;, 

ぶ;纖喔預議賴麵 
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ク u —ナブレードの交換 




クリーナブレードは、カートリッジのへ、ソド部についた余分なインクを拭きとるもの 
です。クリーナブレ-■ドにホコリなどがが着すると、ヘッド部のワイピングがきちん 
と行われず、インクの出が悪くなる原因となります。本プリンタには、このクリーナ 
ブレードがブラックカートリッジ用とカラーカートリッジ用に各1個ずつ用意されて 
います。 

へ、ソドクリーニングを行ってもプリントの結果が改善されない場合、クリーナブレー 
ドのちれが原因と考えられます。 

ブラ 、ソク カートリッジ用とカラーカートリッジ用のクリーナブ レー ドの汚れを磕認し 
てください。汚れているようであれば、それぞれ新しいクリーナブレードと巧換して 
ください。 


でぶ；:が！；ごババ Vふ：。、、、、、:、："'’ V 、…:、パ、'みン-、ムシ;ぶ''ご，'、、、、{、、":";、;。、、'、 :'、’、 、 ’’’ ’，、、、、、、 

niik 、 ，、ベがドク y : ザ、黛ながを、持ってもプリシ:卜礙鑽瀑韓敲藉載皆む'；なザス;, 
111ご注意: 、ぶ' '、 ドも譚が rt 懼け鑛{ま《レいわおお: V 巧に簇豁してみだ送も接 ij ; 

卜'わ、、、卜掏,若、インクタンクめ然觀)な樂'聲ぶ猶/ I ミ V 

轟! i 懸 i 嚴ミ酬黨!!匿鬻韶！ i ! 画雜範鎖猶 i 範難!轟驚講難議 i 鬻養顯議應 i 鑛議議麵雜 il 


■クリーナブレードの取り扱い上の注意 

プリントの品質は、クリーナブレードの状態に大きく左右されま 
す。クリーナブレードを取り扱ラ場合は、次のことにを意してく 
ださい。 


プレード 



•ブレード面を指で触らないでくださし、。手にインクが付き、落 
ちにくくなります。また、手の油分がブレードに付き、ヘッド 
部を傷つけ、画傢かすれの原因になります。 

•ブレード部分に不純物（ホコリなど）が付かないようにしてく 
ださい。へッド部を傷つけ、画傢かすれの原因になります。 





保守と点横 


■ク U —ナブレードの交換のしかた 

7 メッセージディスプレイに"オフライン"が表示されて 
いることを確認します。 

表示されていない場合は、オンラインキーを押ずと表示させるこ 
とができまず。 

2 右または左矢印キ^を押して、キャリッジをプラテン 
上に移動させます。 

吝 

ダストカバーが開いていると、キヤ 
リッジは移動しません。 

また、キャリッジが移動中にダストカ 
バーを開けると、メッセージディスプ 
レイに'カバーガアイテイマス’ 

と表示されまず。すぐにダストカパー 
を閉めて < ださい。 
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3キヤリッジが停止すると、メッセージディスプレイに 
々のメ ツセー ジが表示されます。 



[へット''トホ'' トル/カツタ-ヲコウカンシテクタ''サイ] 
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ブラックカートリ 



手にインクが付き落ちに< くな‘ 








保守と点検 


ぷ 

クリーナブレードを軽くつまみ、やさ 
しく手前に引っ張ったときにクリーナ 
ブレードが取れなければ、正しくセツ 
卜されています。 


6新しいクリーナブレードを図のような向きで取り付け 
ます。 

クリーナブレードの突起部分を取り付け部の溝に合わせて、力 
チ、ソという音が聞こえるまで差し込みます。 



/ダストカバーを閉めます。 

キヤリツジがち側ホームポジシヨンに戻りまず。 

イカートリツジのへ、ソドが乾燥ずるのを防ぐため、クリ…ナ 
. ごま意 ブレードを巧換した後はずぐにダストカバーを離めてくだ 
さい。 


9-11 




曰常の清掃 


1力月に一回程度、または必要に応じて次の箇所を清掃してください。 


A 参清掃のときは、電源スイ、ソチを切り、電源コードをコンセントか 

Pa ら抜いてください。义災や感電の原因になりまず。 

•機械を分解したり、改造したりしないでください。内部には高温 
の部分があり、义災や感電の原因になりまず。また、感電の原因 
にちなります。 

参機械の近くでは巧燃牲のスプレーなどは使用しないで<ださい。 
スプレーのガスが機械内部の電気部品などに接触すると、义炎や 
感電の原因になります。 

参清掃のときは、中性洗剤を含ませて固<絞った布を使用して<だ 
さい。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用 
しないでください。引义性溶剤が機械内部の電気部品などに接触 
すると、义災や感電の原因になりまず。 J 


A 注意 


•機械巧部にクリ、ソプやホチキスの針などの金属片を落とさないで 
ください。また、水、液体や引义性溶剤（アルコール、ベンジ 
ン、シンナーなど）をこぼさないでください。これらが機械内部 
の電気部品に接触ずると、义《や感電の原因になることがありま 
す。 

参清掃など内部を点横するときは、ネックレス、ブレスレットなど 
の金属物が機械内部に触れないように点横してください。やけど 
や感電の原因になることがありまず。 

•プリント中は機械の中に手を入れないでください。内部で機械が 
離動しているため、けがの原因になることがありまず。 

参プリント後、目 J 力ートリッジの金属部分にはさわらないでくださ 
し、熱 < なっているため、やけどの原因(こなることがあります。 















保守と点検 


ル紙カバー 

水を含ませてよくしぼつた巧で J 式いた後、乾拭;きします。 



■プラテン 

水を含ませてよくしぼつた巧で J 式いた後、乾拭きします。 

イ■プう沪ンが外の部益に雜れないようにを慧して清掃してくださ 
ご注意 い。プちすンながの部盈に魏れると、紙づまりの原因やプリント 
纖像蟲質龍下ずる願にな y まず。 
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本プリンタには次のような消耗品が用意されています。 

用紙、インクタンクはなくなる前に燕売店よりお求めになることをおすすめします。 
詳し < はお求めになった販売店(こお間い合わせ < ださい。 


■用紙 


ぷ 

用紙じついての詳細は、「第6章用 
紙の選択と取り扱い」をご覧<ださ 
い。 


本プリンタで推奨している用紙は次の通りです。 

•普通紙 

•光が紙 

•半光ミ尺紙 

垂厚ロコート紙 

•光がフィルム 

•バックプリントフイルム 


滾艱綠を得るたが按誇凌辕《輸»^類紙を雜藏;鑛 

娩意':す韻 

* 議纖纖瓣献纔気を潑か辕 i 礙 i :: 讀藥篆{みホがお矣簿が礙 

;:バ、，:周犧が t くだおわ。：'、、、 ’ V ::'、、ぞがシ、；た:.，;'ぶ’； y ; 

がみお::::をおを:::がをだ:がろ;:;ががををミ资を的班ミ:巧:巧巧访城::;::!がが:::ががが:::が巧::::::をぶ:ミが:か 


本プリンタで使用できる用紙の種類については、「用紙の種類」 
(一 P .6-2) をご覧くださし、。 


■ BJ カートリツジ/インクタンク 


咨 

カートリッジおよびインクタンクじつ 
いての詳細は、 「 BJ 力ートリ、ソジ/ 
インクタンクの選択と取り扱い」（一 
P .3-2) をご覧ください。 


本プリンタには、4色の BJ 力ートリッジとインクタンクが用意さ 
れています。インクタンク内のインクがなくなったら、本プリン 
夕専用の力ートリッジ/インクタンクと交換してください。 

• W 7000用サプライキット Black 
• W 7000用サプライキット Cyan 
• W 7000用サプライキット Magen ね 
• W 7000用サプライキット Yellow 
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プリンタの仕様 


名称： 

B J - W 7 0 0 0 



形式： 

スタンドスタッカータイプ 



プリント方式： 

バブルジェット方式 



プリントモード： 

高速モード 
標準モード 
高品位モード 



最大プリント速度 （ A 0 サイズ）： 

* 高速モード時 

モノクロ 

カラー 

5.6 み 

7.8 か 

解像度： 

360 X 360 dpi (モノクロ •カラー) 


サポート-プログラミング言語： 

SRL (SELEX RASTER LANGUAGE ) 


DRAM (標準）： 

8 MB 




用紙サイズ： 


最大用紙長 
(口—ル紙の場合 
プ J ント長） 

カット紙 

1,250 mm 

□ •■■■ル紙 

18 m 

最大用紙幅 

914 mm 


用紙タイプ： 誓通紙、光お紙、半光が紙、厚ロコート紙、 

光ミ尺フィルム、バックプリントフイルム 


(単位： mm ) 



モノクロ 

カラー 

プリントモード 

高速 

標準 

局ロロ位 

高速 

標準 

局 ロロ 


先端 

30 

30 

36(37) 

30 

36(37) 

36(37) 

カット紙 

後端 

18 

18 

24(25) 

26 

32(33) 

32(33) 


左を 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


先端 

35 

35 

41(42) 

35 

41(42) 

41(42) 

口ール紙 

後端 

9 

9 

9 

9 

9 

9 


左右 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


ネモノク□モード時…0内は「ヨウシシュルイ（用紙種類）」メニューが 

「コートシ」または「コウタクシ/フィルム」のとき 
本カラーモード時…0内は「ヨウシシュルイ(用紙種類)」メニューが 

「コウタクシ/フイルム」のとき 


が録 -2 
























カー トリツジ/インクボトル： 

名称 

W 7000用 W 7000用 W 7000用 W 7000用 

サプライキット Black サプライキット Cyan サプライキット Magenta サプライキット Yeite 
(ブラック） （シアソ （マゼンタ） （イエロ-) 

インク補給 

チュービング方式 

力ートリツジタイプ 

へッド/インクタンクー体型、128ノズル 

10、8、 6.75 kHz (印字周波数） 

を 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 

容量 

44 ml (力ートリッジ）、 330 ml (インクタンク） 


動作環境： 

温度 15で〜30で 
湿度 20%〜80% 

最適動作環境： 

温度 17.5 で〜 27.5 で 

湿度 25%〜75% 

保管環境： 

温度 5で〜35で 


湿度 10%〜90% 

電源電圧： 

10 OV 〜 240 V 

周波数： 

50 Hz /60 Hz 

最大消費電力： 

ISOWJiTF 

音響ノイズ： 

プリント時 

SOdBJi / 下 

スタンバイ時 

35 dBli (下 


外形寸法： 


本化（スタンド含む） 

(幅）1,500 mm x (奧巧） 760 mm x (高さ）1ぶ00 mm 

質量： 


本体（スタンド含む） 

約 82 kg 
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インタフェースの仕様 


■パラレルインタ フェース 

本プリンタのパラレルインタフェースは IEEE 1284準搬のコンパ 
チブルモード、ニブルモードおよび ECP モードに巧応していま 
す。パラレルインタフェースコネクタは 、 IEEE 1284 -B 
Recep ね cle 準拠の36ピン（アンフエノール36ピン）のメス型コネ 
クタになつています。 


くピン構成> 


Pin# 

Source 

Compatible 

Nibble 

ECP 

1 

H 

nStrobe 

HostClk 

HostClk 

2 

Bi-Di 

Data 1(Least Significant Bit) 

3 

Bi-DI 

Data 2 

4 

Bi-Di 

Data 3 

5 

Bi-Di 

Data 4 

6 

Bi-Di 

Data 5 

7 

Bi-Di 

Data 6 

8 

Bi-Di 

Data 7 

9 

Bi-Di 

Data 8(Most Significant Bit) 

10 

P 

nAck 

PtrClk 

PeriphClk 

11 

P 

Busy 

PtrBusy 

PeriphAck 

12 

P 

PError 

AckDataReq 

nAckReverse 

13 

P 

Select 

Xflag 

Xflag 

14 

H 

nAutoFd 

HostBusy 

HostAck 

15 


Not defined 

16 


Logic Gnd 

17 


Chassis Gnd 

18 

H 

Peripheral Logic High 

19 


Signal Ground (nStrobe) 

20 


窃 gnal Ground (Data 1) 

21 


Signal Ground (Data 2) 

22 


Signal Ground (Data 3) 

23 


Signal Ground (Data 4) 

24 


Signal Ground (Data 5) 

25 


窃 gnal Ground (Data 6) 

26 


Signal Ground (Data 7) 

27 


Signal Ground (Data 8) 

28 


窃 gnal Ground (PError, Select, nAck) 

29 


Signal Ground (Busy, nFault) 

30 


Signal Ground (nAutoFd, nSelectIn, ninit) 

31 

H 

ninit 

ninit 

nReverseRequest 

32 

P 

nFault 

nDataAvail 

nPeriphRequest 

33 


Signal Ground 

34 


Not defined 

35 

P 

Peripheral Logic High 

36 

H 

NSelectIn 

1EEE1284 active 

IEEE1284 active 
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11111 SRL(Selex Raster Language) 


ここでは、本プリンタがサポートしている画像制御系コマンドについて説明します。 


■基本仕様 

•画像制御系コマンド 


く基本書式> 

-すべてのコマンドは巨 SC (1 b ) hex で始まります。 

" ESC " は大文字でなければなりません。 

•書式中の#はパラメータを表します。 

-「小文字 I 大文字」（例レ I X 」 ） 表記されている場合は、 
1^^下に示す原則にしたがつて大文字小文字のどちらか一方の表 
記が可能であることを示します。 

♦大文字を用いる場合 

そのコマンドが同系列の命令の最終コマンドであることを表 
します。 

♦小文字を用いる場合 

そのコマンドと同一系列の命令が直後に継続して送られること 
を表します。 

(例） tXT の2つは同じ状態を表します。 


i ESC*p30X 
t ESC*p40Y 


ESC*30x40Y 
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■画像制御系コマンドー覧 

__け善文中の#はパラメータを 表します 。^ 

機能 構文と内容 

画像制御モードへの移巧 構文： ESCo / o#A 

本プリンタを画像制御モドにします。 

• パラメータの 範囲 ： 1(固定） 

. パラメータの初期値： 1 (31) hex 

* 本プリンタは、本コマンドがないとコマンド解ネ斤を開始しませ 
ん〇 

主走査方向の現在書き出し構文： ESC * p#xlX 
位置の移動 

書き出し位置を現在位置から主走査方向へ do 禅位で移動しま 

す。 

- パラメータの範囲： -99999999 〜 99999999 

- パラメータのお]期値： 0 (30) hex 

* 書き出し位置は有効作画領域の外に移動することは可能ですが、 
その場合有効作画領の外に出ている部分のデータはクリップさ 
れます。 

* 本コマンドを記述できる位置は、 ESC*b#W (後述）コマンド]^/ 
降で、々の ESC*b#V (後述）の始まる前に限られます。 

副走査方向の現を書き出し構文： ESC * p#vlY 
位置の移動 

書き出し位置を現を位置から副走査方向へ dot 単位で移動しま 

す。 

- パラメータの範囲： -99999999 〜 99999999 

• パラメータの初期値： 0 (30) hex 

* 書き出し位置は有効作画領域の外に移動することは可能ですが、 
その場合有効作画領域の外に出ている部分のデータはクリップさ 
れます。 

* 本コマンドを記述できる位置は、 ESC*b#W (後述）コマンドソ 
降で、々の ESC*b#V (後述）または ESC*rC (後述）の始まる前 
に限られます。 

* 本コマンドの前に、すでにラスタデータが転送されている状態 
で、本コマンドマイナス指定を行った場合は、それた(降に転送さ 
れます。副走査方向にプリントミきみデータと重なる部分のデータ 
はクリップ•破棄されます。 

したがって、本コマンドによるバックフイ"-ドおよび重ね打ち指 
定はできません。 

求イメージデータ転送の最後に本コマンドを用いれば、用紙後端の 
余白を指定することは可能です。 













(構文中の#はパラメータを表します。） 


機能 

構文と内容 

データ圧縮方法の指定 

構文： ESC * b#mlM 

子ータ の圧縮方法を指定します。 

. パラメータの範囲： 0 (30) hex - 2 (32) hex 

0 :データを圧縮しません。 

1:データをランレングス 方 
式で圧縮します。 

2 :データを TIFF Rev .4 パッ 
クビット符号化で圧縮し 
ます。 

• パラメータの初期値： 0 

* 一度指定された圧縮方式は、再度本コマンドで指定されるか、 
ESC * rC で排紙されるまで有効です。 

ビットマップデータの転送 

構文： ESC * b#V 

パラメータで指定されたバイト数の1色1ライン分のビット 
マップデータを転送します。 

-パラメータの範囲： 〇〜9999単位：バイト 

(30) hex 〜 (39)(39)(39)(39 )hex 
-パラメ_夕の初期値：なし 

* 有効作画領域外に指をされたデータはクリップされます。 

* パラメータで指定したバイト数分は、コマンドが含まれていても 
すべてビットマップデータとして扱われます。 

* ESC * b # V と ESC * b # W の転送順の組み合わせにより、 CMY 、 
BkCMY 、 Bk の各モードが決定されます。 

ビットマップデータの転送 

構文： ESC * b#W 

パラメータで指定されたバイト数の1色1ラインみのビット 
マップデータを転送します。 

書き出し位置を々のラインの先頭に更新します。 

-パラメータの範囲： 〇〜9999単位：バイト 

(31) hex 〜 (39)(39)(39)(39 )hex 
-パラメータの初期値：なし 

* 有効作画革頁域外に指定さえたデ^夕はクリップされます。 

* パラメータで指定したバイト数分は、コマンドが含まれていても 
すべてビットマップデータとして扱われます。 

本 ESC * b # V と ESC * b # W の転送順の組み合わせにより、 CMY 、 
BkCMY 、 目 k の各モードが決をされます。 
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(構文中の#は パラメータを 表します。） 


機能 

構文と内容 

データの転送終了の宣言 

構文： ESC * に 

イメー ジデータの転送終了を宣言します。 

-パラメータ ：なし 

* 本プリンタは本コマンドを受信すると排紙します。 

* 圧縮方法を ESC*bOM (データを圧縮しない）と同等にします。 
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■データめ乾送手順例 

(カラー(己 kCMY) モード、パックピッツ圧縮の場合) 


ESC %1 A 


ESC * p#X 
巨 SC * がが 
ESC * b 2 M 


ESC*b#V< 1ライン分のビッ 
ESC*b#V< 1ライン分のビッ 
ESC*b#V<1 ライン分のビッ 
ESC*b#W< 1ライン分のビッ 
ESC*b#V< 1ラインみのビッ 
ESC*b#V< 1ラインみのビッ 
ESC*b#V< 1ライン分のビッ 
ESC*b#W< 1ライン分のビッ 


トマップ圧縮データ> 
卜7、ソ プ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 


画像制御モードへの移行 
主走査方向の書き出し位置の移動 
副走査方向の書き出し位置の移動 
パックビッツ圧縮モードの指定 
ブラックの！ライン目のデータ 
シアンの1ライン目のデータ 
マゼンタの1ライン目のデータ 
イェローの！ライン目のデ-"夕 
ブラックの2ライン目のデータ 
シアンの2ライン目のデータ 
マゼンタの2ライン目のデータ 
イェローの2ライン目のデータ 


ESC*b#V< 1ラインみのビッ 
ESC*b#V< 1ライン分のビッ 
ESC*b#V< 1ラインかのビッ 
ESC*b#W< 1ラインみのビッ 


トマ ッ プ圧縮データ> 
トマップ圧縮データ> 
トマ ッ プ圧縮データ> 
トマ ッ プ圧縮データ> 


ESC*p#Y 

Escort： 


ブラックの最終ラインのデータ 
シアンの最終ラインのデータ 
マゼンタの最終ラインのデータ 
イエローの最終ラインのデータ 
副走査方巧位置指定（後端余白指定) 
データ転送終了の宣言 


く参考〉 

本プリンタは ESC*b#V< データ> と ESC*b#W< データ >の転送されてくる順番から、 
目 kCM 丫、 CMY、Bk の各モードをじ(下のように識別しています。 


Vii>V 今 V=>W 今V与V今Vづ W …と続く場合 
V与 >V^W 今VうVづ W …と続く場合 
W う \ N 与 \ N ^\ N …と続く場合 


BkCMY と識另りします。 
CMY と識別します。 

Bk と識別します。 
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用語集 

BJ 力ートリッジ 

バブルジエット式の力ートリッジのことで、プリント時の音が小さく、 
高品費のプリントを得ることができます。ノズル部分のヘッド部とイン 
クが--体になっています。 

dpi(dots per inch ) 

画像の解像度を表す単位で、1インチの幅に打てるドットの数です。 
この値が大きいほど画像をなめらかにプリントします。 

inch (インチ） 

長さの単位で、1インチは約 25.4 mm です。 

SRL(Selex Raster Language ) 

本プリンタでサポ卜しているコマンドの総称です。 

イメージコントローラ 

画像データを制御するボードです。 

イメージデータ 

画像を点の集合で表すデータをいいます。 


インクタンク 

330 ml のインクが入っているタンクのことで、チューブを通ってカート 
リッジにインクが補給されます。濃度が高く、サイズの大きい画イ象でも 
連続プリントが可能です。 

インタフェース 

コンピュータとプリンタなど、2種類 ly 上の装置間で相互にデータをや 
りとりするための整合性をとる装置、または手順のことをいいます。 

エンジンコントローラ 

プリンタを制御するボードです。 

カートリッジ角度調整 レバー 

カートリッジの角度を調整するためのレバーです。カートリッジの取り 
付け角度が合っていなくて、縦の直線がギザギザになるときにカート 
リッジの角度を調整します。 

カートリッジ高さ調整レバー 

カートリッジのへッド部かとプラテンの距離を調整するためのレバーで 
す。ベタ部分の多い高濃度の画像をプリントした場合、用紙が波打って 
カートリッジのへッド部分に争妄触するのを巧ぎます。 
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カラーモード 

「カラー/モノクロモード」メニユーを「カラー」に設定している状 
態です。このとき、カラーモード表示が点灯し、4色を使ってプリント 
します。 

キャッピング 

力ートリッジのへッド部分が乾燥するのを防ぐため、キャリッジがホ~ 
ムポジションにあるとき力ートリッジのへッド部分を覆う機構です。 

キャソッジ 

力ートリッジやカッターを取り付けるための装置です。 

クリーナブレード 

カートリッジのへッド部分に付いた、余分なインクや巧れを拭きとる機 
構です。 

工場出荷時設定 

本プリンタをお買い求めになったときの メニ ューと パラメー タの設定状 
態です。 

初期化動作 

電源を入れてからプリンタが使用可能になるまでの動作です。 

ドット 

文字や画像を構成する点（画素）をいいます。 

ドラィバ 

コンピュータの周辺機器を制御するソフトウェアをいいます。コン 
ピュータに組み込んで使用します。 

廃インクタンク 

吸い出されたインクを溜める容器です。 

バブルジェット 

細いノズルを加熱することにより、ノズル内に気泡（バブル）を発生さ 
せて、その圧力によってインクを噴射させるほ術です。 

パラメータ 

各メニュ■-項目を設定する選択肢、またはコマンドに特別な機能を付加 
する因子をいいます。 

パラレルインタフ エース 

複数のデータ線を使って、同時に複数のビットを送るインタフェースを 
いいます。 
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パラレルインタ フェー スコネクタ 

パラレルインタフェ*-スケーブルを接続するコネクタです。 

ファームウェア 

エンジンコントロ--ラのソフトとイメージコントローラのソフトをいい 
ます。 

プラテン 

プリントするときに用紙を平らにしておくための板です。 

プリントタイマー 

データを受信してから、プリントを終了するまでの時間をカウントしま 
す。 

ビット 

情報量の単位で、2進数 (Binary Digit ) の略です。1巧の2進数として0か1 
で表します。 

ヘッドクリーニング 

カートリッジのノズルが目づまりするのを防ぐため、インクを強制的に 
吸い出す機構です。 

ホーム ポジション 

プリント動作似外のときに、キャリッジが待機している位置です。 

マージン 

プリント可能領域外の、用紙上の4辺の余白部分です。 

メニュー 

本プリンタが持っている機能で、メッセージディスプレイに表示されま 
す。 

モノクロモード 

「カラー/モノクロモード」メニューを「モノクロ」に設定している 
状態です。このとき、カラーモード表示が消灯し、ブラック1色を使っ 
てプリントします。 

ロールシャフト 

口ール紙をプリンタに取り付けるためのものです。 





英字 

BJ 力ートリツジ . 3-2、3-3、3-4、9-14 

DRAM. イ寸録 -2 

SRL. 付録-5 

ぶ 

ァース線 . 1-4、1-5、 1-1 2、 1-24 

も祝口お . 1 -1 / 

厚ロコート紙 .6-2S9-1 4 

移動、移転の際 .1-12 

インク 

色あせ . 4-10、6-4 

切れ .1-21.3-5.4-6 

残量表示 . 1-20、 1-21 

山ない ...8-1D 

インクタンク . 3-2, 3-3, 3-4, 9-14 

ケース .1-17, 3-7, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17 

交換 . 3-4, 3- 5 

交換目安 .......3-4 

取り扱い . 3-3 

インタフエース . 2-2、付録-4 

ケーブル . 2-2 

コネクタ ...2-2 

接続 .2-2 

上矢印キー .1-19 

エラー 

コード . 8-2,付録-13 

表不 .1-18 

オフライン .1-1 9、1-20、 1-22 

オンライン . 1-19、1-20、1-22、1-26 

オンラインキー .1-19 


カツトフイン .5-4 

紙づまり.. .8-10 

カラーモード . 4-4 

表示 .1-18 

キャッピング .1-26 

キャリッジ .1-15 

キャンセルキー .1-19.4-9 

グラフィック .6-2 

クリーナブレード ...9-8 

交換 . 9-8、9-9 

黒スジ . 5-6、5-9、8-18 

を告メッセージ . 8-2、8-3 

工場出荷時設定: .5-3 

ん/八紙 .. 6-2 S 9-1 4 

光がフィルム .6-2.9-14 

コードナンバー. . 8-2、8-3 

さ 

サービスコ ーJ レエラー .8-2.8-8 

下矢印キー .1-19 

側 . 雌-2 

消耗品 . 9-14 

初期化動作 .8-14 

白スジ… .5-9.8-18.9-6 

スタッカ .1-14 

ストッパ . 7-3、7-4、7-12 

清掃 .9-12 

設置 

スペース .1-11 

場所 .1-10 

操作パネル .1-18 


tz 


力> 


力ートリッジ .. 

開閉ツマミ ....... 

角度調節レバー 

キャップ . 

で換 . 

交換目ま . 

高さ調整レバー 

取り扱い . 

取り付け部 ....... 

回復できるエラー ...... 

画像 

かすれ . 

こすれ . 

刀ツター . 

交換 . 

カッター用ミ黃 . 

カット紙 

セット . 

挿入口 . 

表示 . 


.3-2 

.1-16.3-8.3-13 
•…… .1-16.5-17 
1-16、3-10、3-14 

. 3-4、3-5 

.3-4 

. 1-16、8-20 

.3-3 

. 1-15、3-8、3-12 
. 8-2、8-6 


3-4.8-16.9-8 

.8-19 

.9-2 

. 9-2、9-3 

.... 1-15.8-11 

.7-13 

.1-15 

"... 1-19.7-13 


ダストカバー . 

縦送り ... 

縦基線ずれ . 

チューブ . 

つツク .. 

接続針 . 

接続針たて . 

データ 

受信表不 . 

イ云達状態 . 

電源 

入れる/切る ....... 

コード差し込み部 

スつツチ . 

ドライバ . 

取り扱い上のごを意 ...... 


ノズル 

目づまり 


.1-14 

.6-3 

.8-18 

.1-16 

....... 1-16、3-6、 3-13 

1-16、3-7、3-8、 3-14 
.1-16s3-8 

.1-18 

.1-20 

.1-24 

.1-17 

.......1-1 4、1-24、 1-26 

.4-5x8-16 

.1-13 


1-26、 9-6 
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排紙ガイド . 


.. 1-14、7-13、7-16、7-17 

排紙口 . 


. : .1-15 

パイロットランプ ............ 


.1-18 

バックプリントフイルム • 


.6-2.9-14 

/《ラメータ . 


...... 1-20、1-23、5-2、 5-3 

パラレルインタフ I— ス . 


. 2-2、付録-4 

ケーブル. ... 


.2-2 

つネクタ . 


.1-17.2-2 

通信モードを切り替える ..... 

..2-3 

ピン構成 . 


. 付録-4 

半光ミ尺紙 . 


.6-2 S 9-1 4 

搬送部解除レバー . 


. 1-14、8-11、8-13 

左み印キー . 


.1-19 

普通紙 . 


. 6-2、9-14 

プクテン . 


... 9-13 

プリンタの状態 . 


. 1-20、 1-22 

プリント . 


... 4-2.4-6 

開始位置 . 


. 7-14、7-15、7-18 

タイマー . 


. 1 -20s1-21 

中止 . 


. 1-19、4-9 

手順: . 


.4-2 

patiZ.. 


.3-17 

メニュー設定 . 


.4-8 

m . 

..... 4-7、4-10、6-4、7-6、7-11、7-14 

プリントチュウ . 


.1-1 9、1-20、 1-22 

プリントモード . 


. 1-19、4-4 

キー . 


... 1-19 

表示 . 


.1-18 

ヘッド 



乾燥 . 

. 1-26、3-11、3-14、8-21、9-5、9-11 

クリーニング . 


...... 1-24、3-14、5-5、9-6 

ホームポジション . 


.1-14.1-26 

ポーズ . 


.1-1 9、1-20、 1-22 

保ずと点検 .. 


... 1-23 


ま 

ホち印キー.….. ....... 

木 、、 J セージ ............. 

ディスプレイ 
メニュー ... 

設を画面 
設定が態 ...... 

メニューキー . 

モノクロモード ...... 

や 


矢印キー . 1-19 

用紙 . 9-14 

ガイド ....■.1-14.7-14 

サイズ . 6-2、6-3 

種胃 .6-2 

tz ット .4-5 

取り扱い . 6-4 


.1-19 

.. 1 - 20 . 8-2 

. 1-18s1-20 

6、1-20、1-23、4-3、5-2、5-3 

..1-1 9、 1-22 

. 1-23、付録-13 

.1-19 

.4-4 


搬送方向.. . 6-3 

プリント後 . 4-10.6-4 

保管方法 .6-4 

横送り ... 6-3 

余白 .4-7.7-10 


ら 

連続プリント .5-4 


□-ル紙 . 

カット紙選択キー 

カ ット . 

カットキー . 

かく一 . 

交換 . 

残量 . 

シャフト . 

セット .. 

先端を整える ...... 

挿入口 .. 

断面 . 

表示 . 


. M5J-19 

. 1-19、7-5、7-13 

. 1-19、4-7 

.1-19 

1-15、7-2、7-10、7-13、9-13 

.7-11 

.7-10.7-11 

. 7-2、7-3、7-5、7-12 

.7-2 


1-19 


1-15.8-11.8-12 
..... 7- 3、7-4、7-6 
. 1-19、7-5 



English .6.5-20 

EOP タイマ . 7、4-8、5-3、5-8 

Language (ゲンコ ’）.. 6、5-20 

インクカンソウジカン . 7.5-9 

インジチョウセイ .7.5-3.5-8 

インジシュウハスウ . 目、4-8、5-3、5-6 

才ートカット . 6、4-8、5-3、5-4 

カタカナ .6.5-20 

カットライン .6.5-4 

カラー . 6、4-4、5-5 

カラー/モノクロ モード . 6、4-4、5-5 

ケイコクオン . 7 S 4-9 S 5-3.5-8 

コウタクシ/フィルム . ...7、5-6 

コートシ. . 7.5-6 

セッテイリスト .. 7、5-3、5-19 

トウロク .7.5-9 

バージョン . 6、4-8、5-3、5-4 

/くンド . 7.5-9 

バンドチョウセイ ......7 s 4-9.5-9 

バンドスジマビキ . 7、5-6 

フツウシ . 7.5-6 

ヘッドカクド . 7:5-9 

へッド（ジドウ） .7.5-9 

へッド(ューザー） ...7 s 5-9 

へッドクリーニング . 6、4-8、5-3、5_5 

モノクロ . 6、4-4、5-5 

ューザーヘッドチョウセイ； .7.5-9 

ヨウシシュルイ . 7、5-3、5-6 

リセット ... 7.5-9 
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設定リストの例 


ノズルチてックパターン 


を色パターン 

(ブラック、シアン、マゼンタ、イェロー) 


NOZZLE CHECK PATTERN 




SETUP LIST 




VERSION 


ErXX.XX IrXX.XX 


AUTO CUT 
PRINT MODE 
PRINT FREQUENCY 
MEDIA TYPE 
BANDING REDUCTION 


YES 

NORMAL 

lOkHz 

COATED PAPER 
NO 


EOP TIMER 
DRYING TIME 
BAND ADJUSTMENT 
BUSY-ACK 
LANGUAGE 


30 MIN. 
NO 
0 

A-B 

ENGLISH 


Following numbers are for customer supports. 

1:X.XX 2:X.X 3:X.X 4:X.X 5:X.X 6:X.X 

7:XXX 8:XXX 9:XXX 10:XXX 11:XXXXX 12:X 
El:0xXX E2:0xXX E3:0xXX - 1 


メニューの設定状態 


過去 3 回みのエラーコード 


ノズルチェックパタ■—ン 


名•色パターン 
メニューの設定が態 
過去 3 回かのエラーコード 


:カートリッジのヘッドの状態を確認します。 

白く抜けている部かがある場合は、ノズルが目づまりしているの 
で、へッドクリーニングを行ってください。 

( 一へッドクリーニング： P.9-6) 

:使用する用紙にがしての発色性を確認します。 

を色とも濃度100%でプリントされます。 

:各メニューの設定状態を示します。 

メニュ■-の設定を保持することができます。 

:最近発生した過去 3 回みの エラーコ ~ ドを示します。 

故障かなと思ったとき、担当サービスに連絡することができます。 
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